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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ»

Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Год выпуска модели . . .
Число мест (включая место шофера) и вес пе- 4 и 100

1958
4 и 100

ревознмого груза в к г .................  . . . . 4 или 2 и 250 2 и 250 4 или 2 и 250
Вес автомобиля в кг:

сухой (без полезной нагрузки, воды, мас
ла, бензина, запасного колеса, комплекта
шоферского инструмента, радиооборудова
ния, деталей и узлов системы отопления
кузова и жалюзи радиатора).......................... 910 950 950 1070 1100

в снаряженном состоянии без нагрузки 
о б щ и й ..................................................................... 990 1030 1030 1150 1180

приходящийся на переднюю ось 530 520 540 625 617
приходящийся на заднюю ось . . . . 460 510 490 525 563

в снаряженном состоянии с полной нагрузкой
общий . . 1290 1430 1430 1450 1580
приходящийся на переднюю о с ь ................. 645 630 617 725 680
приходящийся на заднюю о с ь ......................

Габаритные размеры (номинальные) в мм:
645 800 813 725 900

длина .................................................................... 4055 4055 4055 4055 4055
ш ирина........................................................ 1540 1540 1540 1540 1540
высота (в нснагруженном состоянии) . . . 1560 1600 1600 1670 1670

Ваза (расстояние между осями) в мм . . .  
Колея передних и задних колес на плоскости

2370 2370 2370 2377 2377

дороги в м м ....................................................................
Наименьшее расстояние от плоскости дороги 

до низших точек шасси при полной нагрузке и 
нормальном давлении в шинах в мм:

1220 1220 1220 1220 1220

до поперечины передней подвески или кар
тера переднего моста ....................................... 200 190 190 220 220
до картера заднего моста .............................. 200 200 200 220 220

Наименьший радиус поворота по следу наруж
ного переднего колеса в м 6 6 6 6,5 6 5

Углы свеса при полной нагрузке в градусах’
передний ................................................................ 33 33 33 43,5 43,5
задний ....................................................................

Наибольшая скорость на горизонтальном уча-
22,5 22,5 22,5 27 27

стке ровного шоссе при полной нагрузке (в лет
нее врс.х я) в к м /ч а с .................................................... 115 105 105 90 90
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Техническая характеристика автомобилей «Москвич*

Наибольший расчетный угол подъема на пер
вой передаче в градусах .......................................

Глубина преодолеваемого брода в л  ,
Путь торможения на сухом горизонтально»! 

участке асфальтированного шоссе с полной на 
грузкой от скорости 30 км/час до полной оста 
новки в м (не более) ................................................

Применяемое топливо .......................................
Контрольный расход топлива летом для ис 

правного, прошедшего обкатку автомобиля, с 
полной нагрузкой при постоянной скорости 30— 
40 км/час, на горизонтальном н ровном шоссе 
на 100 км в л .................................................................

Заводские номера двигателя, шасси (он же но
мер автомобиля) и кузова ...................................

Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

16 14 14 33 30
0,3 0,3 0,3 0,55 0,55

6 6 6 6 6

Бен знн автомо 5ильный А 72 (ГОС!Г 2084-56)

6,5 7.5 7.5 9,5 10

Выбиты на табличке, помещенной на щите 
передней части кузова (под капотом)*

Модель двигателя 
Тип двигателя . .

ДВИГАТЕЛЬ
4071

Число цилиндров ........................................................
Диаметр цилиндра в м м .......................................
Ход поршня в м м ....................................................
Рабочий объем в л ...................................................
Степень сжатия (номинальная) ..........................
Мощность наибольшая (при 4- 00 об/мин) в л. с.
Мощность налоговая в л. с.....................................
Крутящий момент наибольший (при 2600

об/мин) в к г м ................................................................
Эффективный удельный расход топлива наи

меньший в г/л.с.ч ...........................................................
Порядок работы цилиндров ...................................
Цилиндры . . .  ........................................................

407 |
Четырехтактный,

407 | 410Н |
верхнекла па нный.

410Н
карбюра

4 4 4 4 4
76 76 76 76 76
75 75 75 75 75

1.36 1.36 1,36 1,36 1,36
7 0 7.0 7.0 7.0 7,0

45 45 45 45 45
5.2 5,2 5.2 5,2 5.2

8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

240 230 230
1 - 3  — 4-

ОсоCN4
CN

___
1 230

Головка блоков цилиндров 
П ор ш н и ..................................

Поршневые кольца

Чугунные, отлитые в одни блок с верхней 
частью картера В верхнюю часть цилиндров 
запрессованы «сухие» * ** гильзы из антнкорро 
знйного чугуна Расположение цилиндров — 
вертикальное, в ряд

Съемная, отлитая из алюминиевого сплава
Отлиты из алюминиевого сплава; выполне

ны с овальной юбкой
Три компрессионных н одно маслосъемное 

на каждом поршне. Верхнее кольцо покрыто 
слоем хрома, второе и третье компрессионные 
кольца — луженые

* Номер двигителя. кроме того, выбит на блоке цилиндров двигателя с правой стороны около бензонасоса.
•* Сухими называют гильзы, которые непосредственно не омываются водой, циркулирующей в р)башке бло- 

ка цилиндров._________________  _______________________8



Техническая характеристика аатомобилеА «Москвич»

Модели

407 42211 430 4 ЮН

Поршневые пальцы 

Шатуны . .

Коленчатый вал

Коренные подш ип ники...........................................

Распределительный в а л ...........................................

Подшипники распределительного вала . . . .

Привод распределительного вала ..........................

Клапаны .....................................................................

Пружины клапанов ...............................................

Седла клапанов ........................................................

Толкатели клапанов ...........................................

Толкающие штанги ...............................................
Система о х л а ж д ен и я ...............................................

Радиатор .....................................................................
Термостат ....................................................................

Водяной насос ............................................................

Вентилятор ................................................................

Плавающие удерживаются от осевого пере
мещения стопорными кольцами

Стальные, кованые, двутаврового сечения, с 
тонкостенными биметаллическими сменными 
вкладышами в нижней головке н бронзовой 
свертной втулкой в верхней головке

Стальной, кованый, трехопориый, с противо
весами. с масляными каналами и грязеулови- 
тельиьми камерами, закрытыми резьбовыми 
пробками, ъ шатунных шейках

Вал статически и динамически сбалансиро
ван; поверхности шеек закалены токами высо
кой частоты

С тонкостенными биметаллическими смен
ными вкладышами

Стальной, кованый трехопорный; поверх
ности шеек н кулачков закалены токами вы 
сокой частоты

Скользящие, с биметаллическими свертны- 
м» втулками

Шестеренчатый, ведомая шестерня — тек
столитовая

Верхние, расположены в головке блока ци
линдров в один ряд; стержни клапанов накло
нены к вертикальной оси цилиндра. Диаметр 
головки впускного клапана 36,5 мм, выпускно
го 3 1,5 мм

Две на каждый клапан, расположены кон- 
центрично

Вставные, изготовлены из специального 
жароупорного и антикоррозийного чугуна

Литые чугунные или стальные наплавлен
ные чугуном, нерегулируемые

Стальные, трубчатые, без наконечников
Жидкостная, закрытого типа, с принудитель

ной циркуляцией, снабжена термостатом
Пластинчатый, с жалюзи
С гофрированным цилиндром, установлен в 

патрубке водяной рубашки впускного трубо
провода двигателя

Центробежного типа. Привод крыльчатки от 
коленчатого вала — клиновидным ремнем Ва
лик крыльчатки уплотнен торцовым самопод- 
жимиым сальником

Четырехлопастный, штампованный, установ
лен на валу крыльчатки насоса



Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Система смазки

Масляный насос

Масляные фильтры: 
Грубой очистки

Тонкой очистки

Масляный радиатор

Вентиляция картера 

Бензиновый бак

407 423Н

Модели

430 4I0H 411

Бензиновый насос 

Карбюратор . . .

Воздухоочиститель

Комбинированная — под давлением и раз
брызгиванием. Под давлением смазываются 
коренные и шатунные подшипники коленчато
го вала, подшипники распределительного ва
ла, распределительные шестерни, подшипники 
коромысел и рабочие трущиеся поверхности 
регулировочных болтов коромысел и шаровых 
головок толкаюшнх штанг.

Трущиеся поверхности всех остальных де 
талей смазываются разбрызгиванием

Шестеренчатый, с приводом от распредели
тельного вала, расположен внутри картера 
двигателя

Пластинчатый включенный последователь
но в масляную магистраль

Со сменным фильтрующим картонным эле
ментом типа ДАСФО-3, или ЭФЛ 3, установ
ленным на ответвлении масляной магистрали

Пластинчатый вклю
чен в масляную маги
страль параллельно с 
фильтром тонкой 
очистки масла, рас
положен впереди жа
люзи радиатора сис
темы охлаждения и 
снабжен краником 
для отключения от 
главной масляной ма 
гистрали

Принудительная, с отсосом газов из картера 
в цилиндры двигателя через воздухоочиститель

Установлен в задней части кузова под полом 
багажника Наполнительная горловина бака 
расположена центрально и снабжена герме
тичной пробкой с двумя клапанами. Пробка 
прикрыта откидным кронштейном номерного 
знака, запирающимся крышкой багажника

Диафрагменный, с отстойником в головке, 
снабжен рычагом и тягой для ручного полка 
чнвапня бензина

Типа К-59 с падающим потоком, балансиро 
ванный, имеет поршневой ускорительный 
насос и экономайзер с механическим управле 
пнем

Инерционно-контактного типа, с масляноГ 
ванной и фильтрующим элементом из капро
новой набивки, объединен с глушителем шума 
всасывания10



Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Модели

407 42 Л 430 ИОН 411

Газопроводы

Глушитель ..........................

Подвеска силового агрегата

Впускной и выпускной трубопроводы разме
шены на противоположных сторонах головки 
блока цилиндров. Впускной трубопровод рас
положен слева, отлит из алюминиевого сплава 
и имеет автом< тическн регулируемый подогрев 
горячей водой. Выпускной трубопровод отлит 
из серого чугуна

Шестнкамерный, с перфорированной трубой 
(две из шести камер в трубе)

В трех точках, на резиновых подушках: две 
передние — посередине верхней части картера 
двигателя, третья — задняя,

Система пуска двигателя:
основная ................................................................
дублирую щ ая........................................................

Сухой вес двигателя со сцеплением и короб 
кон передач в кг ...........................................................

под удлинителем под картером коробки 
коробки передач 'передач

Электрический стартер 
Пусковая рукоятка

158 158 156 156

Маркировка двигателя Буквенная, выбита на блоке цилиндров 
с правой стороны около бензонасоса непо
средственно за порядковым номером (после 
звездочки). По диаметру цилиндра, диамет
рам коренных и шатунных шеек коленчатого 
вала собираемые на заводе равноценные по 
качеству двигатели подразделяются на два 
производственных стандарта 1 и II, указанные 
ниже
«т•-CL
X«Оио
CL 1 шлоТи

Диаметр 
цилиндра 

в мм

Диаметр шеек коленчатого
В.1.1Д п ММ

*2о а

Ч сX -
I !
и>- щхл ж

коренных шатунных

I
,  +0,05 

75,875 51,000— 48,000—0Q25 _
II

+0,05
76,125 51,000—(^025 Ц

II
+ 0. 5 

75,875^ 50. ™ - 0 . И5 ^■ “ O-o.oss К

II
+0.05

75,875т 51,000—о?о25 47-750-0.С25 III

П



Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Модели

407 42оН 430 4 ЮН 411

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Сцепление ........................................................................ Однодисковое, сухое. с гасителем крутиль

ных колебаний (демпфером) в ступице вело-
мого диска. Наружный диаметр ведомого
диска 184 мм

Коробка передач модели 402 Двухходовая, трахступенчатая с тремя пер**-
дачами вперед и одной назад. Все шестерни
имеют косые зубья; вторичный вал с вннто-
выми шлицами. Синхронизатор для включения
второй и третьей передач

Картер коробки пере- Рычаг переключе-
дач снабжен удлините- иия передач располо-

___ лем жен на боковой
Рычаг переключения крышке картера ко-

передач расположен на робки
рулевой колонке, под
рулевым колесом

Передаточные числа:
первой передачи ................................................... 3,53
второй передачи ................................................... 1.74
третьей передачи . . . . 1 (прямая)
заднего хода ....................................................... 4,61

Коробка передач модели 4 0 7 * .............................. Трехходовая, четырехступенчатая с четырь
мя передачами вперед и одной назад. Все
шестерни, кроме шестерен первой передачи
и заднего хода, имеют косые зубья Сиихронн-
заторы для включения второй третьей
и четвертой передач

Картер коробки пере- Рычаг переключе-
дач снабжен удлините- нии передач распо-
лем. Рычаг переключе- ложен на боковой
ния передач располо- крышке картера ко-
жен на рулевой колон- робки
ке, под рулевым колесом

Передаточные числа:
первой передачи . . . . 3,1
второй передачи 2,42
третьей передачи .......................... 1.45
четвертой передачи . . . . . . 1,00 (прямая)
заднего хода 4.71

Карданный вал ..................... Открытого типа. ____ —

трубчатый
Карданные шарниры . . Два; крестовины шар-

миров наигольчатых под-
шнпннках. Скользящее
соединение расположено
в удлинителе коробки
передач на шлицах вто-
ричного вала

* Коробкл передач модели 407 устанавливается на автомобили «Москвич» всех моделей выпускаемые за во-
дом С янтаря ISGO г.
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Техническая характеристика ватомобилей «Москвич»

Модели

407 42311 ■130 4 ЮН •III

Карданный вал, промежуточный

Раздаточная коробка

Передаточные числа:
высшей п ер ед ач и .............................................
низшей передачи .............................................

Карданные валы привода переднего и заднего 
мостов ..........................................................................

Главная передача переднего и заднего мостов

Дифференциал.........................................................
Шарниры поворотных кулаков переднего веду

щего моста

— — — Открытого типа,
трубчатый, с одним 
резиновым «мягким» 
шарниром н с одним 
карданным шарни
ром, имеющим кре
стовину иа игольча
тых подшипниках

— — — Трехвальная, одно
ходовая, двухступен
чатая, с двумя пере
дачами. Шестерни 
высшей передачи име
ют косые зубья; 
шестерим низшей пе
редачи —с прямыми 
зубьями. Управление 
раздаточной короб
кой (переключение 
передач) объединено 
с включением перед
него моста и произ
водится одним рыча
гом, расположенным 
на картере механиз
ма переключения

—  —  -  1,15
—  -  2,68

— “  — Открытого типа.
трубчатые, каждый с 
двумя карданными 
шарнирами, имеющи
ми крестовины на 
игольчатых подшип
никах. Скользящие 
шлицевые вилки кар
данных шарниров рас
положены у раздаточ
ной коробки и защи
щены от пыли и гря
зи резиновыми гофри
рованными чехлами

Пара конических шестерен со спиральными 
зубьями; передаточное число 4 .62  (37 и 8 зубьев)

Конический, с двумя сателлитами
— — — Равной угловой

скорости, с четырь
мя ведущими шари
ками, разгружены от 

____  изгибающих усилий
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Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Полуоси ................................................................
Передача усилий от переднего и заднего 

стов на раму и основание кузова

Модели

мо-

Веса агрегатов силовой передачи в кг:
трехступепчатли коробка передач .................
четырехступенчатая коробка передач . . . 

Раздаточная коробка с центральным тормозом
в с б о р е ................................................................ • . .

Карданные валы:
привода переднего моста . . . .  ..................
промеж уточны й............................................... ....
привода заднего моста .......................................

407 423Н 430 410Н 411

Полуразгруженного типа; фланцевые

Реактивные усилии Реактивные усилия
(тяговое и тормозное) (тяговое н тормозное)
и реактивные моменты и реактивные момен-
заднего моста ВОСПрН- ты обоих ведущих
ннмаются и передаются мостов Воспрннима-
рессорами ются и передаются

рессорами

15,2 15,2 15,2 13.5 13.5
19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

— — — 26,5 26,5

____ ____ - 5,63 5.63
— — — 3,08 3,08

6,47 6,47 6,47 6,60 6,60

Передний и задний мосты
ХО ДО ВАЯ Ч А С ТЬ

Ведущий задний мост; 
картер моста — штам
пованная балка из двух 
частей, сваренных одна 
с друго

Подвеска задних колес Продольные полу- 
эллннтические рессоры 
прогрессивного действия 
с сережками на задних 
ушках. Число листов 9. 
Все шарнирные соедине
ния рессор с основанием 
кузова выполнены с по
мощью легкосменных 
резиновых втулок

Поворотные кулаки переднего ведущего моста —

Шкворни поворотных кулаков

Ведущие; картер 
каждого моста состо
ит нз двух частей с 
разъемом в продоль
ной вертикальной 
плоскости. Кожухи 
полуосей запрессова
ны в картеры мостов 
за исключением пра 
вого кожуха полуоси 
переднего моста, ко 
торый отлит за одно 
целое с крышкой 
картера 

Продольные полу- 
эллиптические рессо 
ры с сережками на 
задних ушках. Число 
листов 8. Все шар
нирные соединения 
рессор с кронштей
нами основания кузо
ва выполнены с по
мощью легкосменных 
резиновых втулок 

Литые из ковкого 
чугуна, закрепленные 
на шаровой опоре 

Разрезные с под
шипниками скольже 
имя
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Техническая характеристика аптомобилей «Москвич»

Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

Подвеска передних колес

Амортизаторы подвески передних и задних 
колес

Стабилизатор поперечной устойчивости

Рама

Буксирные приспособления

Колеса

Тормозные барабаны передних и задних колес

Ступицы передних колес

Независимая, пружин
ная с поперечными ры
чагами, беешкворнепая, 
собрана на штампован
ной поперечине, укреп
ленной на раме с по
мощью резиновых по
душек

Продольные полу- 
эллннтические рессо
ры с сережками на 
передних ушках. Чис
ло листов 6. Все 
шарнирные соедмне 
пня рессор с продоль
ными балками под 
моторной рамы вы
полнены с помощью 
легкосмениых резнио 
вых втулок

Гидравлические, дву- Гидравлические, 
стороннего действия, двустороннего дсйст 
телескопического типа вия рычажно порш-

невого типа
Передний, торсионно

го типа, укреплен на 
нижних рычагах подвес
ки

Неотъемная, имеется только в передней ча 
стн кузова и состоит из двух продольных ба
лок коробчатого сечения, соединенных впереди 
поперечиной. Передняя часть рамы крепится к 
кузову через брызговики колес а задняя — к 
основанию кузова с помощью специальных 
приваренных угольников

Буксирные штампо- Жесткие (литые нз 
ванные проушины уста- ковкого чугуна) крю- 
новлены на передних кн (два спереди и два 
концах продольных ба- сзади), укрепленные 
до к рамы на передних концах

продольных балок 
рамы, и на кронштей 
них рессор основания 
кузова

Штампованные, дисковые, со съемными кол
паками. Профиль обода 4Vt К х15*. Число 
шпилек крепления колес 5

Составной конструкции (стальной диск и чу
гунный обод), съемные, прикоплены к флан
цам ступиц (у передних колес) или к фланцам 
полуосей (у задних колес)

Отлиты нз ковкого чугуна
Установлены на двух 

шарнкзных радиально- 
упорных подшипниках 
каждая

Установлены на ко 
нических роликовых 
подшипниках каж 
дая
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Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Запасное колесо .

Шипы:
тип

размер в д ю й м а х ...........................................
Вес агрегатов ходовой части р кг:

передний подвеска (или передний мост)
с тормозами в сборе ...................................
задний мост с тормозами в сборе . . .

МЕХАНИЗМЫ

Модели

407

Уста
новлено 
и закре

плено 
внутри 
багаж

ника ку
зова

423Н 430

Уложено под по
лом грузового от
деления кузова в 

горизонтальном 
положении

410Н

Установ
лено и за

креплено 
внутри ба

гажника 
кузова

411

Уложенс 
под поло 

грузовог 
отделенн 
кузова е 
горизон
тальном 

поло жени

Низкого давления (баллон)

беска-
мерные

5,60-15 5,60— 15 5,60—15

72 72 72
49 49 49

с грунтозацепами 
с направленным рм 
суиком протектора 
6,40— 15 6,40—15

79
58

79
58

УПРАВЛЕНИЯ
Рулевое управление:

тип рулевого механизма

Рулевое колесо

Тормоза:
ножной

ручной (стояночный)

Глобоидальный червяк с 
двойным роликом; переда
точное число 17 (при сред
нем положении сошки)

С двумя спицами и де
коративной кнопкой. Диа
метр обода рулевого ко
леса 400 мм

Колодочный, с гидрав
лическим приводом, дей- 
етвует на все колеса. Тор
мозные механизмы перед
них колес снабжены каж
дый двумя колесными ци
линдрами. Колодки тормо
зов плавающие 

С механическим тросо
вым приводом к вытяж
ной рукояткой, действует 
только на колодки задних 
тормозов (через уравни
тель)

Глобоидальный чер 
вяк с двойным роли 
ком; передаточное 
число 18, 2 (при сред 
нем положении сош 
ки)

С тремя спицами 
н центральной кноп
кой включателя зву
кового сигнала. Диа
метр обода рулевогс 
колеса 410 мм

Колодочный с гид
равлическим приво
дом, действует на все 
колеса. Колодки тор
мозов — плавающие

Центральный, ко
лодочный, с механи
ческим тросовым при
водом н вытяжной 
рукояткой, установ
лен на заднем конце 
ведомого вала' раз
даточной коробки
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Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

МоделиГ ~
Диаметры тормозных цилиндров в мм:

главного ................................................
колесного переднею тормоза* . . 
колесного— заднего т рмоза* . .

407 423Н 430 4 ЮН 411

22 22 22 22 22
22 22 22 22 22
22 22 22 22 22

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система проводки ..............................

Номинальное напряжение в сети в в
Аккумуляторная батарея:

т и п ....................................................
расположение...................................

Катушка зажигания:
тип ....................................................

расположение

Однопроводная, положительный полюс 
ников тока соединен с массой

12 12 12 12

источ-

12

6СТ-42
Под колотом, в передней части левого брызго

вика, на специальном кронштейне

Б-1 малогабаритная, с добавочным сопр >тивле- 
ннем, автоматически выключающимся при пуске 
двигателя стартером

На щите передней части кузова, под капотом

Распределитель зажигания т и п а ......................  P-35 | P-35 | P-35 Р-35А | Р-35А

Свечи зажигания.....................................................

с центробежным н вакуумным регуляторами 
опережения зажигания и октан-корректором 

Типа А 11 У. иеразборные, с резьбой

Генератор . ....................................................
СП-М14 X 1,25 мм

Типа Г-22, шуитовой, двухщеточный, м от-
Реле-регулятор костью 200 вт

тип . . .................................................... РР-24Б, состоит из электромагнитного внб-

расположение ................................................

рационного регулятора напряжения, ограничи
теля силы тока н реле обратного тока 
На панели левого брызговика под капотом

Стартер:
т и п ..................................................................... СТ-4, сериесный, четырехщеточный, ном и-

расположение....................................................

иальной мощностью 0,6 л. с. Стартер снабжен 
электромагнитным включателем тина РС-32 и 
муфтой свободного хода. Управление включа
телем стартера — дистанционное. В цепи уп
равления включателем предусмотрено предох
ранительное реле типа РС-24Б, защищающее 
стартер jr разноса при передержке включе
ния и защищающее контакты клеммы «СТ» 
зам j зажигания от подгорания 
II ■ тите передней части кузова со стороны

Ф ар ы ..........................................................................
г гссажнрского отделения

Типа ФГ-22, с полуразборным оптическим

* Вз MV03 меняемые манжеты.

ьлементом и алюминированным рефлектором, 
с двухиитсвой лампой дальнего н ближнего 
сл етз {60 н 40 св.) с фланцевым цоколем

2 Зм. 18*2 17



Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

Подфарники

Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

Типа ПФ-22, с двухнитевыми лампами: для 
света стоянки (габаритного освещения) 6 св. 
и для мигающего указателя поворотов 21 св.

Задние фонари

Фонарь освещения номерного знака и багаж
ника:
тип .....................................................................
расположение....................................................

Типа ФП-22, комбинированные, с двухцвет
ными рассеивателями и тремя лампами: для 
света стоянки (габаритного освещения) 3 св.; 
для «Стопж-сигнала 21 св. и для мигающего 
указателя поворотов 21 св.

ФП-23 с однонитевоГг лампой 3 св.
На

крышке
багаж

ника

На наружной па
нели задней двери

На крышке 
багажника

И а наруж
ной панели 

задней 
двери

Плафон внутреннего освещения кузова: 
т и п .....................................................................

расположение....................................................

Лампочки освещения шкал контролыю-изме-
рительпых приборов.......................................

Контрольные лампочки:
дальнего света фар .......................................
включения электродвигателя вентилятора
отопителя кузова ...........................................
включения указателей поворотов . . .

Переносная л а м п а ................................................
Штепсельная розетка:

тип .....................................................................
расположение ...............................................

Звуковой сигнал:
тип .....................................................................

расположение....................................................
Переключатель указателей поворотов:

тип .....................................................................

расположение...........................................

Включатель звукового сигнала:
т и н .............................................................
расположение...........................................

Предохранители:
* блок плавких предохранителей 3 шт.:

тип ............................................................
расположение...........................................

П К-10, с двумя лампами (по 1.5 св.) и с 
включателем

В салоне В помещении 
шофера

В салоне

Три, в 1,5 св. каждая 

I св.

I св.

ПЛТМ с лампочкой в 21 св.

'16-К, Для включении переносной лампы 
На левой панели брызговика, под капотом

С-44, безрупорнын, электромагнитный, вибраци
онный
На шитс радиатора с левой стороны

П-37, рычажный, трех- 
позиаи нный, автомати
чески выключающийся 

В кожухе рулевой колон
ки, под рулевым колесом

П-20А, рычажный, 
трехпозиинонный

Под панелью прибо
ров (на панели кнопок)

Полукольцо
В кожухе рулевой колон
ки, под рулевым колесом

Кнопка
В ступице рулевого
колеса

ПР-41
Установлен на усилителе левого брызговика, 

под капотом_____18



Техническая характеристика автомобилей «Москвич*

Модели

•107 423Н 430 4 ЮН 411

Термобиметаллическнй предохранитель 
Центральный переключатель света: 

тип ........................................................

расположение...................................
Ножной переключатель света фар:

тип ...............................................
расположение.......................... ....  .

Включатель «стопв-сигнала-
т и п ...................................
расположение . . . .

Неположен на центральном переключателе света

П-44, трехпозминомныЛ. с реостатом для лампо
чек освещения шкал приборов 

На панели кнопок под панелью приборов кузова

П 23 Б (или П 39)
В левом переднем углу наклонного пала кузова 

ВК 12 гидравлический

Прерыватель указателей поворотов: 
т и п ....................................................

расположение

Электродвигатель вентилятора отопителя 
кузова

Радиоприемник:
т и п .................................................................

номинальная выходная мощность в вт 
располож ение...........................................

В распределительном трой
нике трубопроводов, па 
левом брызговике под ка
потом

В распределитель
ном тройнике трубо
проводов на выход 
ном штуцере главно
го тормозного ци 
лиидра

РС-55 (клн РС-57В), дает «мигающий» свет для 
указания поворота

На щите передней части кузова со стороны 
пассажирского отделения 

Тина Л1Э-П, мощностью 4 шп, работает с че- 
тырехпозицнониым переключателем типа П-21В, 
имеющим реостат и установленным на панели 
кнопок кузова

Антенна:
тип

А-8М, двухдиапа 
зонный шестилам
повый, супергеле 
родин

1.5
На панели прибо
ров кузова

расположение

Защита от помех радиоприему

АР-44 (или АР 
44А), телескопы 
ческая
Справа, у передней 
слойки кузова, впе
реди ветрового окна

А-8М, двухдиапазон
ный, шестнламповый, 
супергетеродин

1.5
На панели приборов 

кузова

АР-44 (или АР-44 А), 
телескопическая

Справа у передней 
стойки кузова, впере
ди ветрового окна

Включатель (замок) зажигания и стартера.
т и п .................................................................
расположение ...........................................

Подавительиые сопротивления у свечей (типа 
СЭ 14); подавитслыгое сопротивление в контакт
ном угольке крышки распределителя н заземляю
щая шина сил вого агрегата

ВК-21А (или BK-2IA2)
На панели кнопок кузова
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Техническая характеристика ая гои обил ей «Москвич»

Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинация приборов .................................  I

Датчик для указателя уровня бензина:
т и п ..............................................................
расположение..............................................

Датчик для указателя давления масла:
т и п ..............................................................
расположение...............................................

Датчик для указателя температуры охлаж 
дающей жидкости:

Т 1П • » ( • • • ■ « • * • ■ • • • •
расположение ...........................................

Спидометр ......................................................

Стеклоочиститель

1. Комбинация приборов типа КП-22 из ампер 
метра и электрического указателя уровня бензине 
в баке

2. Комбинация приборов типа КП-23 из элект' 
рнческих указателей давления масла и указателе 
температуры охлаж тающей двигатель жидкости

БЛЫ4, реостатный 
верхней части бака

ММ-9, электрический, нмпульсны
На корпусе фильтра грубой очистки масла

ТМ-ЗЛ, электрический, импульсный 
В водяной рубашке головки блока цилиндров 
Типа СП-44, с суммарным счетчиком пройден 

ного расстояния. В корпусе прибора помещен; 
контрольная лампа, указывающая на включенш 
дальнего света фар

Типа СЛ-44, с механическим приводом от дви 
гателя. При выключении стеклоочистителя егс 
щетки автоматически устанавливаются [в исход 
ное (нижнее) положение

КУЗОВ

Тип и конструкция к у з о в а .............................. Закры- Закрытый, Закры- Закрытый, Закрытый
тый, че- пятндвер- тын, четырех- пятндвер
тырех- ный, типа трехдвер- дверный, ный, тип;

дверный «Универ- ный, типа типа «Се- «Универ-
типа сал», цель- «Фур- дай», цель- сал», цель

«Седан», пометал- гон», пометал- пометал
цельно- лнческни. цельно- лнческнн. лический
метал
личес

кий, не
сущий

несущий металли
ческий 

несущий. 
Грузовое 
отделе

ние кузо
ва отде
лено от 
помеще
ния во
дителя 
верти

кальной 
перего
родкой

несущий несущий

Двери выполнены за одно целое с оконными 
проемами
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Техническая характеристика автомобилей «Москвич»

t Модели

ш 42„Н •130 4 ЮН 411

Оборудование кузова

Запорные устройства дверей

Стекла ..................

Вентиляция кузова

Сиденья: 
переднее

заднее . . . .

Отопитель кузова и обогреватель ветрового 
стекла (с поступлением наружного воздуха и 
с использованием тепла жидкости, охлаждаю
щей двигатель); вещевой ящик с крышкой, рас
положенный в правой части панели приборов; 
два противосолнечных щитка; зеркало; пепель
ница в панели приборов; крючки для одежды; 
коврики на полу кузова и в багажнике (толь
ко v автомобилей «Москвич» моделей 407 и 
4 ЮН) и часы над зеркалом (только у авто
мобилей «Москвич» модели 407).

Замок в ручке левой передней двери, запира
ющийся снаружи ключом. Остальные боковые 
двери запираются изнутри кузова поворотом 
внутренних ручек. Поворотные стекла дверей 
запираются специальными ручками изнутри ку
зова. Дверь, расположенная в панели задней 
части кузовов типа «Универсал» и «Фургон», 
имеет наружную замочную ручку

Закаленные. типа«сталннит». Ветровое и 
заднее стекла гнутые

а) Местная, бессквозняковая. осуществляет
ся в передней части кузова посредством пово
ротных стекол в передних дверях;

б) общая, осуществляется посредством опус
кания стекол в дверях и открытия вентиляци
онного люка в передней части кузова (перед 
ветровым окном)

С обшей двухместной подушкой и раздель
ными спннками на шарнирах. Спинки сиденья 
откидываются вперед (для удобства посадки 
на заднее сиденье, а у модели 430 для удоб
ства снятия и установки запасного колеса и 
улучшения доступа к шоферскому инструмен
ту) и назад (кроме модели 430) для устройст
ва спальных мест. Сиденье можно передвигать 
вдоль пола кузова для регулировки посадки
по росту шофера

С двух с двух — С двух С двух
местной местной местной местной
сплош СПЛОШНОЙ СПЛОШНОЙ сплошной

ной по подушкой подушкой подушкой
душкой и спинкой. и спинкой И U lH H K o i
и спин Подушка н Подушка

кой спинка, от и спинка.
кидываю откидыва
щиеся на ющиеся на
шарнирах шарнирах
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t

407 423Н

Моде-и

430

*

4 ЮН 411
Размеще-

Багажное (грузовое) отдел ен и е..................... Разме- но в зад- Разме- Размещено Размещеис
щено в ней части щено в в задней в задней
задней кузова за задней части ку- части ку-
части спинкой части зова и за- зова за
кузова заднего си- кузова крывается спинкой

и закры- девья. за вер- крышкой, заднего си-
вается Объем и тнкаль- отпирае- денья.
крыш- площадь нон пе- мой нзнут- Объем н

кой, багажного регород- ри кузива площадь
отпирае- отделения кой. от- багажного
мой из- могут деляю отделения
нутра бьпь уве- щей могут
кузова личены ну- грузо- быть уве-

тем уста- вое от- личены пу-
новки по- деление тем уста-

душки от поме- новки по-
заднего щеки я душки

сиденья в водите- заднего сн-
вертикаль- ля денья в
ное, а спин- вертикаль-
ки — в го- нос. а спин-
ризоиталь- кн—в го-
ное поло- ризоиталь-

женне ное поло-
женне

О перение.............................................................. Передние и задние крылья—съемные. Задние
крылья (на участке панелн двери) имеют предо-
хранительные накладки. Капот, поднимающийся
вверх и отпирающийся изнутри кузова. В откры-
том положении капот удерживается подпоркой.
Имеется предохранительный крючок от самопро-
нзволыюго открывания капота

Буферы.................................................................. Передний и задний, штампованные, хромнро-
ванные, составной конструкции, снабжены клыка-
МП

Обивка к узов а ...................................................... Из специальной Из специального
обивочной ткани и кожзаменителя
кожзаменителя

< Окраска кузова .................................................. Синтетическими автомобильными эмалями
(ТЗ! МХП 4306-57)

Вес отрнхюваиного и окрашенного кузова в
сборе в кг .............................................................. 291 323 31Я 310 342
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Модели

407 423Н 430 4 ЮН 411

(НОМИНАЛЬНЫЕ)
35 35 35 35

7,8 7,8 7,65 7,65
4.3 4,3 5,3 5,3
0,35 0,35 0,35 0,35
0,7(1,0)* 0.7(1,0)* 0.65(1,1)* 0.65(1.1)*

— — 0,94 0,94
1,37 1.37 0,57 0,57

— — 0.54 0,54
0,15 0,15 0,15 0,15
0.4 0.4 0,4 0,4
0.М5 0.115 0,145 0,145
0  200 0  200 0,145 0,145
3.0 3,0 3.0 3.0
50 50 90 90

— — 300 300

ПРОБОК И K0HTP0 ЛЯ

0,15 0,15 0,15 0,15
0,20 0 ,20 0,20 0,20

о 1 ДО В. N1. т .
55” после и. м. т.

256 •
57
19

256
40

Не менее 2
Не менее 0.8

12— 15 12— 15 12— 15 1 2 -1 5

80— 100 80— 100 80— 100 80—100

Бензинового бака ................................................
Системы охлаждения двигателя (с отопите

лем кузова) ................................................................
Системы смазки двигателя ..............................
Воздушного фильтра (ванны )..........................
Картера коробки передач ...................................
Картера раздаточной коробки ..........................
Картера заднего моста .......................................
Картера переднего моста ..................................
Картера рулевого механизма ..........................
Системы гидравлического привода тормозов
Переднего амортизатора ..................................
Заднего амортизатора ...........................................
Аккумуляторной б а т а р е и ...................................
Ступицы переднего колеса в г ......................
Картера поворотного кулака в г ..................

35

7,8 
4,3 
0,35 
О,7(1.0)'

1.37

0,15
0.4
0,115
0.200
3,0
50

Зазоры между наконечниками стержней кла
панов и нажимными (регулировочными) болта
ми коромысел (на холодном двигателе, при 
температуре головки блока, равней 15—20°С) 
в мм:

для впускного клапана ..............................
для выпускного клапана ..............................

Фазы газораспределения (при расчетной ве
личине зазоров между наконечниками стерж 
ней клапанов н нажимными болтами коромысел— 
0,436 .ни») d градусах:

открытие впускного клапана ......................
закрытие впускного клапана ......................
продолжительность в п у с к а ..........................
открыто выпускного клапана......................
закрытие выпускного клапана ......................
продолжительность выпуска ......................
перекрытие клапанов .......................................
Давление масла в системе смазки прогретого 

двигателя (для контроля, регулировке не под 
лежит) в кг/см3:

при скорости автомобиля более 30 км/час 
при холостом ходе ..................................

0,15
0,20

Прогиб ремня вентилятора под давлением 
большого пальца руки (ветви, расположенной 
между шкивами водяного насоса и генератора)
в м м .............................................................................

Нормальная температура охлаждающей дви
гатель жидкости (тепловой режим) в °С . . .

12— 15

• В скобках указана емкость картера четырехступенчатой коробки передач.
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