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III. ГРУЗОВЫЕ

Наименование-параметров .Москвич “ 401-422 ГАЗ-191

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ,

Завод-изготовитель

Год начала выпуска 

Г^п

[>
Кабина

Кузов

Число мест в кабине

по шоссе
Грузоподъем

ность, кг по грунтовым 
дорогам

Вес буксируемого прицепа'с’гру- 
м по шоссе, кг

Зес в снаряжен- 
>м состоянии, кг

без груза

с грузом (для 
шоссе)

Сухой вес, кг

без гру
за

на переднюю 
ось

’аспреде-
на заднюю 
ось

ние веса 
> осям, кг с грузом 

(для 
шоссе)

на переднюю 
ось

на заднюю 
ось

База, мм

1олея, мм
передних- колес (по 
земле) ___

задних колес

аименьший радиус поворота, м 

под задним мостоморожный 
юсвет, мм под передним мостом

Продольный радиус проходимо- 
и, м

передний
глы свеса, град.

задний

Горьковский автомобиль- 
ный завод

1939

Грузо-пассажирский авто
мобиль (пикап) особо ма
лой грузоподъемности

Металлическая платфор
ма с откидывающимся зад
ним бортом

2

4003

'400

1370

-1920

645

725

' 685 

1235

2845

1435

•1440

6,35 

210 

215 

' 3,5 

35 

22

Московский завод мало
литражных автомобилей

1947

Горьковский

1955

Грузовой автомобиль-фургон особо малой грузсГ 
подъемности

• Закрытая, двухдверная, расположена за

Закрытый (фургон), с одной двухстворчатой зад
ней дверью грузового помещения

2

2004

200

860

1210

425

435

500

710

2340

1105

1168

6,0

200 

2005 

3,2 

35 . 

23

2

.600

600

800

2300

1440

1440

6,0

210

210

1,8

45

35

1 'Параметры опытных образцов автомобилей.
2 До середины 1955 г. эти автомобили выпускались под маркой Г’АЗ-51 с теми же основными параметрами, что у ГАЗ-51А,. 

>вого автомобиля ГАЗ-51А создан седельный тягач ГАЗ-51П, имеющий те же основные параметры, что и ГАЗ-51А, и букси
3 Или. 6 человек на имеющихся откидных сиденьях.
4 При одном пассажире и шофере. Без пассажира грузоподъемность 250 кг. > . ,
5 Под поперечной рулевой штангой.

АВТОМОБИЛИ (4X 2)

ГАЗ-ММ ГАЗ-561.
>

ГАЗ-51 А2 ГАЗ-51 Б ГАЗ-51Ж

автомобильный завод
п

1938 1957 1946 1949 1954

Грузовой автомобиль малой грузоподъемности Грузовой газобаллонный автомобиль малой 
грузоподъемности

двигателем

2

1500

1500

1810

3460

1700

730

1080

835

2625

3340

1405

1600

7,5

200

300

3,1

59

37

Цельнометаллическая, закрытая, двухдверная, расположена за двигателем (сдвинута вперед) 

Деревянная платформа с откидывающимися бортами

2

2500

2000

3500

2800

5450

1350

1450

1780

3670«Г

3300

1585

1650

7.6 

245 

305

2.7 

40 

32

2 2 » 2

. 1500 2500 ’ 2000

1300 2000 1500

— 3500 —

2030 2710 3100

3680 5360 5250

2525 2915
i

955 1300 138.0

1075 1410 1720

1145 1610 1550

2535 3750 3700

2950 3300 ¥ '
3300 * .

1472 1585 1585

1650 - 1650 1650

е;5 . 7,6 7,6

240 245 245

345 305 305

2,2 2,7 2,7

45 40 40

30 32 22

но с меньшими внутренними размерами платформы и только одним (задним) откидывающимся бортом. На базе бортового гру- 
рующий полуприцеп наибольшим весом (с грузом) 6000 кг.

7—1826 49



III. Грузовые

Наименование параметров „Москвич" 401-422 ГАЗ-19

3855 3850

1375 1850 '

1550 1920

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

— —

1,165 —

Бензиновый, карбюраторный,

4

1 —3—4 -2

4

1 — 2—4—3

67,5 82,0

75,0 100,0

1,11 1,22

1,07 2,12

6,3 6,5

26 55

4000 3600

24,3 26,0

5,8 12,7-

2200 2000—2200

285 265

138 195

150 250

длина

Габаритные раз
меры, мм

Размеры платфор
мы (внутрен

ние), мм

ширина

высота

длина

ширина

высота бортов

Погрузочная высота, мм

Площадь кузова, ж2 

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

Число цилиндров

Порядок работы цилиндров

Диаметр цилиндра, мм

Ход поршня, мм

Отношение хода поршня к диа
метру цилиндра

Рабочий объем всех цилиндр 
ров, л

в
Степень сжатия

Наибольшая эффективная мощ
ность, л с.

Число оборотов в минуту колен
чатого вала при наибольшей мощ
ности

Литровая мощность, л . с./лЧ г '
Наибольший крутящий момент, 

кгм.

Число оборотов в минуту колен
чатого вала при наибольшем кру
тящем моменте

Наименьший удельный расход 
топлива, г\э. л. с. я.

Сухой вес двига
теля, кг

без сцепления и 
■ коробки передач
со .сцеплением и 
коробкой пере
дач

4580

1770

1750

1610

11002

4453

1,77

1—2 - 4 - 3  

98,43 

107,95 

1,10'

3,28

4,6

50

2800

15,2

17,0

1450

280

182

220

1 Цифры в скобках относятся к грузовому автомобилю ГАЗ-51.
2 При сложенных сиденьях.
3 Боковых; высота переднего и заднего бортов 365 мм.
4 Высота/ заднего борта платформы автомобиля ГАЗ-51 440 мм.
5 Багажного помещения.
0 С ограничителем; без ограничителя 80 л. с. при 3600 об/мин.
7 На метановых газах с низшей теплотворностью 7000 ккал(мг.
3 С ограничителем; без ограничителя 23 л. с./л.

50

автомобили (4 X 2) Продолжение

ГАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51 А
:)

ГАЗ-51 Б ГАЗ-51Ж

5335 5085 5715(5525)1 5715 5715
2040 2170 2280(2200) 2280 2280
1970 1995 2130(2130) 2130 2130 »

2450 2530 3070(2940) 3070 3070
1870 2020 2070(1990) 2070 \ . 2070
500 500 605(540)* 605 605

1050 1110 1200 1200 1200

4,60 5,11 6,35(5,85) 6,35 6,35

четырехтактный Газовый, чет ырехтактный
1 4 4 6 6 6

1 - 2 - 4 - 3 1—2 -4 —3 1—5—3 - 6—2 -4 1—5 -3 —6—2—4 1—5—3—6—2—4
98,43 92,0 82,0 82,0 82,0

107,95 92,0 110,0 110,0 110,0
1,10 1,00 1,34 1,34 1,34

3,28 2,45 3,48 3,48 3,48

4,6 6,6 6,2 6,2 6,2
50 70 706 567 62

2800 3400 , 2800 2800 2800

15,2 28,6г
20,18 f  16,0 17,7

17,0
\

17,0 20,5 15,8 *18,5

1450 2200 1500-1700 1500—1700 1500—1700ч

280 225 • 270 0,39 м^/э. л. с. н.
1 •

182 ■ 145 255 255 255

248 . 205 315 315 315



III. Грузовые

Наименование параметров М-415

дельный вес двигателя, кг)л. с. 3,65
[одвеска двигателя к раме Плавающая на резино

вых подушках в трех точ
ках

„Москвич" 401-422 ГАЗ-19

5,3 3,55
Эластичная на резиновых подушках в трех точках

1илиндры
'оловка цилиндров 

Материал головки цилиндров Чугун

Расположены вертикально в один ряд; отлиты
Съемная, общая

Алюминиевый сплав 
'

1ижний картер (масляный) Штампованный

1оршни Из алюминиевого спла
ва с двумя компрессион
ными и одним маслосъем
ным кольцами; с разрез
ной цилиндрической юб
кой

Из алюминиевого сплава 
с двумя компрессионными 
и одним маслосъемным ко- ■ 
льдами; с неразрезной 
овальной юбкой. Верхнее 
компрессионное кольцо 
покрыто пористым хромом, 
остальные луженые

Из алюминиевого сплава, 
луженые, с двумя компрес
сионными и двумя масло
съемными кольцами; с раз
резной овальной юбкой. 
Верхнее компрессионное 
кольцо покрыто пористым 
хромом, остальные луже
ные

Поршневые пальцы Стальные, плавающие; за
креплены одним стопор- Стальные, плавающие; закреплены двумя стопор
ным кольцом в средней ча- ными кольцами в бобышках поршня 
сти верхней головки шату- • 
на

Шатуны Стальные, двутаврового сечения; верхняя голов
ка цельная с бронзовой втулкой; нижняя головка 
залитая баббитом по телу головки

Стальные, двутаврового 
сечения; верхняя головка 
цельная с бронзовой втул
кой; нижняя головка с 
тонкостенными сталебаб
битовыми вкладышами

Коленчатый вал Стальной, термически ' 
обработанный, статически 
и динамически сбаланси
рованный, на трех опорах, 
с противовесами

Стальной, термически 
обработанный, статически 
и динамически сбаланси
рованный, на трех опорах, 
без противовесов

Стальной, термически 
обработанный, статически 
и динамически сбаланси
рованный, на четырех 
опорах, с противовесами

Коренные подшипники С баббитовой заливкой 
и с регулировочными про
кладками; задний подшип
ник упорный

С толстостенными ста- 
лебаббитовыми вкладыша
ми; средний подшипник 
упорный

С тонкостенными стале
баббитовыми вкладышами; 
передний подшипник 
упорный

Маховик

Клапаны

Чугунный, крепится болтами к фланцу коленчатого

Нижние,, односторонние, 
расположены с правой 
стороны блока цилиндров; 
привод от распределитель
ного вала нерегулируемы
ми толкателями

Нижние, односторонние, расположены с правой 
стороны блока цилиндров; привод от распредели
тельного вала регулируемыми толкателями; седла 
выпускных клапанов вставные, из специального жа
роупорного сплава

1 У двигателей автомобилей «Москвич», ГАЗ-19, ГАЗ-56, ГАЗ-51А, ГАЗ-51Б. ГАЗ-51Ж в верхней части цилиндров 
изготовлен из алюминиевого сплава, имеет легкосъемные чугунные гильзы;
>2

автомобили' (4 X 2) Продолжение

ГАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51 А ГАЗ-51 Б ГАЗ-51Ж

3,65 2,1 3,65 4,55 ’4,1
Полужесткая в четы

рех точках: спереди 
на резиновых подуш
ках, сзади, на резино
вых прокладках

Эластичная на рези
новых подушках в трех 
точках

Эластичная на резиновых подушках в четырех точках

в одном блоке заодно с-верхней частью картера, чугунные1
для всех цилиндров 

Чугун Алюминиевый сплав

из листовой стали

Из алюминиевого 
сплава с двумя компрес
сионными и одним ма
слосъемным кольцами; 
с разрезной цилиндри
ческой юбкой

Стальные, плавающие; 
закреплены одним сто
порным кольцом в 
средней части верхней 
головки шатуна

Стальные, двутавро
вого сечения; верхняя 
головка цельная с брон 
зовой втулкой; нижняя 
головка залитая бабби
том по телу головки

Стальной, термичес
ки обработанный,'1 ста
тически и динамически 
сбалансированный, на 
трех опорах, с противо
весами

С баббитовой залив
кой и с регулировоч
ными прокладками; 
задний подшипник 
упорный

Из алюминиевого сплава, луженые, с двумя . компрессионными и 
двумя маслосъемными', кольцами; с разрезной овальной юбкой. Верх
нее компрессионное кольцо покрыто пористым хромом, остальные 
луженые

Из - алюминиевого 
сплава, луженые, с дву
мя компрессионными и 
одним маслосъемным 
кольцами; с разрезной 
овальной юбкой. Верх
нее компрессионное 
кольцо покрыто порис
тым хромом, остальные 
луженые

I Стальные, плавающие; закреплены двумя стопорными кольцами в бобышках поршня

Стальные, двутаврового сечения; верхняя головка' цельная с бронзовой втулкой; нижняя 
головка с тонкостенными сталебаббитовыми вкладышами ч

Стальной, термически обработанный, статически и динамически 
сбалансированный, на четырех опорах, с противовесами

Чугунный литой, или 
стальной, термически 
обработанный, - стати
чески и динамически 
сбалансированный, на 
пяти опорах, с противо
весами

С тонкостенными сталебаббитовыми вкладышами; передний подшипник упорный

вала; сна.бжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером

Нижние, односторон
ние, расположены * с 
правой стороны блока 
цилиндров; привод от 
распределительного ва
ла нерегулируемыми 
толкателями

Верхние, расположе
ны в головке цилинд
ров в один ряд; привод 
от распределительного 
вала толкателями,''штан
гами и коромыслами; 
седла впускных и выпу
скных клапанов встав
ные, из специального 
жароупорного сплава

Нижние, односторонние, * расположены с правой стороны блока 
цилиндров; привод от распределительного вала регулируемыми тол
кателями; седла выпускных клапанов вставные, из^специального жаро
упорного сплава

имеются короткие гильзы из антикоррозионного износостойкого чугуна. У двигателя автомобиля ГАЗ-56 блок цилиндров

53



III. Грузовые

определительный вал 

ривод распределительного вала

начало [открытия впуск
ного клапана до в. м. т.

ы га-
рас-
деле-
зя,
>ад.

конец закрытия впускно
го клапана после н. м. т.
продолжительность от
крытия впускного кла
пана
начало открытия выпуск
ного клапана до н. м. т.
конец закрытия выпуск
ного клапана после в. м. т.
продолжительность от
крытия выпускного кла
пана
продолжительность одно
временного открытия 
впускного и выпускного 
клапанов (перекрытие)

дъем 
ana- 
3, мм

впускного

выпускного
руж- 
\ диа- 
гр го-)ВКИ
ana- 
3, мм

впускного

выпускного

Стальной на трех подшипниках

21

70

271

60

13

253

34

8,1

8,1

39

39

Стальной на четырех 
подшипниках

Парой цилиндрических шестерен с

131 9з

47 51

240 240

51 * 47

9 13

240 240

22 22

7.0

7.0 

28,6 

28,6

9.2

9.2 

39 

36

;истема смазки Комбинированная—под давлением при помощи насоса и

Масляный насос Шестеренчатый, расположен в нижнем картере 
двигателя,- с. неподвижным маслоприемником

Шестеренчатый, распо
ложен с правой внеш
ней стороны блока цилин
дров, с плавающим 'мас
лоприемником

Тривод масляного насоса 

}ентиляция картера двигателя

Масляный фильтр

Масляный радиатор

Указатель уровня масла в карте 
i двигателя

Естественная; разрежением при движении

Шестернями от

Принудительная; осуще
ствляется соединением 
картера с впускной сис
темой двигателя 1

Нет

Нет

Тонкой очистки со смен
ным фильтрующим элемен
том, фильтрующий только 
часть масла, подаваемого 
насосом в магистраль

Нет

Два: грубой очистки 
пластинчатый, фильтрую
щий 100% масла, подавае
мого насосом в магистраль, 
и тонкой очистки частич
ной фильтрации со смен
ным фильтрующим эле
ментом

Трубчатый, расположен 
впереди водяного радиа
тора

Стержень с метками,

1 При расчетном зазоре между клапанами и толкателями 0,29 мм. 
а При расчетном зазоре между клапанами и толкателями 0,35 мм.

3 При расчетном зазоре между носком коромысла и торцом клапана 0,86 мм.

автомобили (4 X 2) Продолжение

• ГАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51 А ГАЗ-51Б ГАЗ-51 Ж

Стальной на трех 
подшипниках

Чугунный литой или 
стальной на пяти под
шипниках

Стальной на четырех подшипниках

винтовыми зубьями. Ведомая шестерня текстолитовая

21 243 92 9* 92

70 64 51 51 51

271 268 240 240 240

60 50 47 47 47

13 22 13 13 13

253 252 240 240 240

34 46 22 22 22

8,1 8,5 ~ 9,2 9,2 9,2

8,1 9,5 9,2 9,2 Л 9,2

39 44 39 39 39

0
39 36 36 36 36

разбрызгиванием. Подшипники коленчатого и распределительного валов смазываются под давлением

Шестеренчатый, рас
положен в нижнем кар
тере двигателя, с непод
вижным маслоприемни
ком

Шестеренчатый, рас
положен в нижнем кар
тере двигателя,- с пла
вающим маслоприем
ником

распределительного вала

Шестеренчатый, расположен с правой внешней стороны блока ци
линдров, с плавающим маслоприемником

I
Естественная; разре

жением при движении
Принудительная; осуществляется соединением картера с впускной системой двигателя

Нет Два: грубой очистки пластинчатый, фильтрующий 100% масла, подаваемого насосом в мв' 
гистраль, й тонкой очистки частичной фильтрации со сменным фильтрующим элементом

Нет Трубчатый, расположен впереди водяного радиатора

опущенный в картер двигателя



Ш. Грузовые

Указатель давления масла в си- 
геме смазки двигателя

Манометр, расположенный на щитке приборов

Система охлаждения Открытая, со смешан
ной циркуляцией жидко
сти (термосифон и цен
тробежный насос, распо
ложенный на одном валу 
с вентилятором); термо
стата нет

-Открытая, с прину
дительной циркуляцией- 
жидкости от центробежно
го насоса, расположенно
го с левой стороны блока 
цилиндров;термостат гар- 
мошечного типа

Герметичная, с прину
дительной циркуляцией, 

жидкости от центробежного 
насоса, расположенного 
на одном валу с вентиля
тором; термостат гармо- 
шечного типа

Привод водяного насоса 

Жалюзи радиатора

Вентилятор

Нет Нет

Двухлопастный

Ременный, от шкива

Установлены перед ра
диатором; открытие регу
лируется вручную

в
Шестилопастный

Привод вентилятора 

Радиатор Трубчатый, трех рядный Пластинчатый

Ременный, от шкива i
Трубчатый, трехрядный

Карбюратор или смеситель (для Модель К-14 с восходя- 
азобаллонных автомобилей) щим потоком. Диффузор

одинарный. Экономайзер 
с пневматическим приво
дом; насоса-ускорителя 
нет. Компенсация состава 
рабочей смеси при помо
щи компенсационной сис
темы

Модель К-25А спадаю
щим потоком. Диффузор 
двойной. Экономайзер и 
насос-ускоритель с меха
ническим приводом; по
плавковая камера баланси
рована. Компенсация сос
тава рабочей смеси при по
мощи эмульсирования топ
лива в главной дозирующей 
системе

Модель К-22А с падаю
щим потоком. Система из 
трех диффузоров с упруги
ми пластинами. Экономай
зер и насос-ускоритель с 
механическим приводом; 
поплавковая камера балан
сирована. Компенсация 
состава рабочей смеси пу
тем перепуска воздуха уп
ругими пластинами и спе
циальным жиклером. Сече
ние главного жиклера ре
гулируется дозирующей 
иглой1

Подача топлива к карбюратору Диафрагменным насосом •

Привод топливного насоса 

Расположение топливного бака

Воздушный фильтр

От эксцентрика распределительного вала

В задней части кузова; 
укреплен на раме

Сетчатый, с масляным 
резервуаром и глушите
лем шума всасывания

В задней части кузова; 
крепится к основанию по
ла

Сетчатый, смоченный 
маслом, 'без масляного ре
зервуара

Два бака

Сетчатый, с масляным 
резервуаром и глушите
лем шума всасывания i

1 Устанавливается также карбюратор модели К-22Д одного типа с карбюратором К-22А и отличающийся от него
2 На ранних выпусках автомобилей ГАЗ-51 устанавливался карбюратор К-49 с пневматическим приводом насоса
3 До 1951 г. на автомобилях ГАЗ-51 топливный бак устанавливался под платформой с левой стороны, на раме.
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автомобили ( 4 x 2 ) Продолжение

ГАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51 А ГАЗ-51 Б ГАЗ-51Ж
1

Нет Манометр, расположенный на щитке приборов

Открытая, со сме
шанной циркуляцией 
жидкости (термосифон 
и центробежный насос, 
расположенный на од
ном валу с вентилято
ром); термостата нет

Герметичная, с принудительной циркуляцией жидкости от центробежного насоса, распо
ложенного на одном валу, с вентилятором; термостат гармошечного типа

<<

коленчатого вала двигателя

Нет Установлены перед радиатором; открытие регулируется вручную

Четырехлопастный

коленчатого вала двигателя

Трубчатый, трехрядныйТрубчатый, четырех
рядный

Модель К-14 с восхо
дящим потоком. Диффу
зор одинарный. Эконо
майзер с пневматичес
ким приводом; насоса- 
ускорителя нет. Компен
сация состава рабочей 
смеси при помощи ком
пенсационной системы

Модель К-45 с падаю
щим потоком. Диффу
зор переменного сече
ния. Экономайзер и на
сос-ускоритель, с меха
ническим приводом; 
поплавковая камера ба
лансирована. Сечение 
главного жиклера регу
лируется дозирующей 
иглой

/

Модель К-49А или 
К-22Г с падающим по
током. Система из трех 
диффузоров с упруги
ми пластинами. У кар
бюратора К-49А эконо
майзер с пневматичес
ким приводом; насос- 
ускоритель с механи
ческим приводом.У кар
бюратора К-22Г эко
номайзер и насос-уско
ритель с механичес
ким приводом. Поплав
ковая камера баланси
рована. Компенсация 
состава рабочей смеси 
путем перепуска воз
духа упругими пласти
нами и специальным 
жиклером. Сечение 
главного жиклера ре
гулируется дозирую
щей иглой. Ограничи
тель- максимального 
числа оборотов двига
теля объединен с 
дросселем3

Карбюратор-см е си- 
тель модель К-49Е 
аналогичен карбюра
тору К-49А и имеет до
полнительное приспо
собление для приго
товления газовой сме
си. Сжатый газ, на
ходящийся под давле
нием 200 кг]см% в балло
нах, установленных на 
автомобиле, подается 
в двухступенчатый ре
дуктор диафрагменно
рычажного типа, где 
его давление снижает
ся до 1 -  3 кг[см2, и за
тем поступаетв карбю
ратор-смеситель
I

¥

Карбюратор - смеси
тель модель К-49Е ана
логичен карбюратору 
К-49А и имеет дополни
тельное приспособле
ние для приготовления 
газовой смеси. Сжи
женный газ, находя
щийся под давлением 
16 кг1см2 в баллоне, 
установленном на авто
мобиле, подается в 
испаритель, в котором 
происходит испарение 
жидкого газа, и затем 
поступает в двухсту
пенчатый редуктор 
диафрагменно - рычаж
ного типа, где его дав
ление снижается до 

3 кг!см2. После этого 
газ направляется в кар
бюратор-смеситель

Самотеком Диафрагменным насосом

Нет

Между щитком при
боров и передней стен
кой кабины

Сетчатый, с масляным 
резервуаром

Под платформой с 
левой стороны; укреп
лен на раме

Сетчатый, с масляным 
резервуаром и глуши
телем шума всасывания

От эксцентрика распределительного вала

Под сидением шофера3'

Сетчатый, с масляным резервуаром

только пропускной способностью жиклеров и конструкцией поплавкового механизма, 
ускорителя.



III. Грузовые

Наименование параметров М-415 „Москвич" 401-422 ГАЗ-19

астема зажигания Бата

оминальное напряжение систе- 
электрооборудования, в

6 6 12

кумуляторная т и п З-СТ-100 З-СТ-60 6-СТ-54
батарея емкость, а-ч 100 60 54

!

рерыватель-распределитель Модель ИМ-91 с цент
робежным регулятором 
опережения зажигания

Модель Р-34 с центро
бежным регулятором опе
режения зажигания

Модель Р-23 с центро
бежным и вакуумным ре
гуляторами опережения 
зажигания

шечи зажигания Тип М-15/15 с резьбой 
ввертной части 18X1,5 мм

Тип А-11У с резьбой 
ввертной части 1 4 x 1 ,25 лш

Тип М-12У с резьбой 
ввертной части 18X1,5 мм

’енератор Модель ГМ-71 с третьей 
щеткой, 18 а, мощностью 
100 вт, с реле обратного 
тока

Модель Г-29, двухще
точный, 20 а, мощностью 
130 вт, с реле-регулятором 
типа РР-29

Модель Г-20, двухще
точный, 18 а, мощностью 
225 вт, с реле-регулято
ром типа РР-20Б

Стартер Модель МАФ-4006 с 
инерционным включе
нием шестерни; мощность 
0,9 л. с.

Модель СТ-28Б с при
нудительным включением 
шестерни и муфтой сво
бодного хода; мощность 
0,6 л. с.

Модель СТ-20Б с при
нудительным включением 
шестерни и муфтой сво
бодного хода; мощность 
1,7 л. с.

ШАССИ - \

Сцепление Однодисковое, сухое Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных кр- 
лебаний, расположенным в ступице ведомого диска

Число ведомых ДИСКОВ- 1 1 1

Число поверхностей трения 2 2 2

Крепление ведомых дисков к сту- 
зце

Жесткое Эластичное, через пружины

Тип нажимных пружин Винтовые, цилиндрические

Число нажимных пружин 12 6 * 6

Диаметр фрик
ционных накла- внутренний 139 124 150
док ведомых 

дисков, мм внешний 248 181 225

Коробка передач Трех'ступенчатая, двухходовая; три передачи вперед и одна назад

на 1-й передаче 2,82 3,53 3,11

на 2-й передаче 1,60 1,74 1,77

числа в коробке на 3-й передаче 1,00 1,00 1,00п е р е д а ч
на 4-й передаче — ■ —
на заднем ходу 3,38 4,61 3,74
1

Приспособление для безударного 
переключения передач

Зубчатая муфта легко
го включения второй и 
третьей передач

Синхронизатор включения второй и третьей пе
редач

Расположение 
чения передач

рычага переклю- В крышке картера ко
робки передач

На рулевой колонке В крышке

/
ч

1 До декабря 1951 г. на автомобилях ГАЗ-51 устанавливалось однодисковое, сухое,' полуцентробежное сцепление, с
58

^автомобили ( 4 x 2 ) Продолжение

ГАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51-А ГАЗ-51Б ГАЗ-51Ж
И? г
Hi:.BBkvC-•. -

щёйная

\к:

З-СТ-80

80

/Модель ИГФ-4003 с 
ручной регулировкой 
/опережения зажигания

Тип М-15/15 с резь
бой ввертной части 
U8X1.5 мм

| f  Модель .ГБФ-4105 0 
/третьей щеткой, 13 а, 
/мощностью 80 вт, с 
/'реле обратного тока

Модель МАФ-4006 с 
■инерционным включе
нием шестерни; мощ
ность 0,9 л. с.

12

6-СТ'54

54

Модель Р-23Б с цен
тробежным и вакуум
ным регуляторами опе
режения зажигания

Тип А-14У с резьбой 
ввертной части 14X1.25 
мм

Модель Г-12Б, двух-* 
щеточный, 18 а, мощ
ностью 225 вт, с реле- 
регулятором типа РР-24

Модель СТ-20Б с,лри- 
нудительным включе
нием шестерни и муф
той свободного хода; 
мощность 1,7 л. с.

12

3-СТ-70(две) или 6-СТ-68 

70 или 68

12.

З-СТ-70 (две) или 6-СТ-68 

70 или 68

12

З-СТ-70 (две) или 6-СТ-68 

70 или 68

Модель Р-20 с центробежным и вакуумным регуляторами 
опережения зажигания

Тип М-12У с резьбой ввертной части 18X1,5 мм

Модель Г-21, двухщеточный, 18 а, мощностью 225 вт, с реле-регуля
тором' типа РР-12Б или РР-20

Модель СТ-8 с принудительным включением шестерни и муфтой 
свободного хода; мощность 1,7 л. с.

Однодисковое, сухое1

Жесткое

1

2

Эластичное, через пружины

Щ] расположены по окружности нажимного диска

№

12 6 9 9 9

139 150 - 150
? 15°

f  150

248 225 254 '254 254 - г
1

Четырехступенчатая, трехходовая; четыре передачи вперед и одна назад _ i

6,40 6,18 у 6,40 6,40 6,40 1

3,09 4,38 .3,09 3,09 3,09 )
1,69 2,05 1,69 1,69 . 1,69 i

1,00 • 1,00 1,00 1,00 1 ,00  ’ :

7,82 7,72 7,82 7,82 7,82 • I

Нет Синхронизатор вклю
чения второй и третьей 
передач

Нет Нет Нет i
ii

!  ч картера коробки передач
Ш :•

. 1
ч Ihp гасителем крутильных колебаний, расположенным в ступице ведомого диска.
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III. Грузовые

Наименование параметров .Москвич" 401-422 ГАЗ-19

Карданная передача

Задний (ведущий) мост

Главная передача

Передаточное число главной пе
редачи

Дифференциал

Полуоси

Передача толкающего усилия от 
заднего моста

Передача реактивного (скручи
вающего) момента

Передний мост

Диаметр шкворней, мм

схождение колес, мм

Установ
ка пе
редних 
колес

угол наклона вертикаль
ной оси колеса (развал)

угол на
клона 

шкворня

поперечный

Один закрытый кардан
ный вал с одним карданом.

Разъемный в вертикаль
ной плоскости, состоит из 
трех частей

Один открытый карданный вал с двумя кардана
ми на игольчатых подшипниках

4,44

продольный

Рулевое управление

Расположение трапеции рулево
го управления

Рулевые штанги

Диаметр рулевого колеса, мм

тип
Рулевой 

механизм
передаточное число 
(среднее)

Рама

Передняя подвеска

Прямозубые конические 
[естерни с четырьмя са» 
гллитами '

На 3/4 разгруженные

Штампованный, свар
ной из двух частей

5,14

Разъёмный в

Пара конических 

5,125

Прямозубые конические шестерни с двумя сател
литами

Полуразгруженные

Рессорами

Полностью разгружен
ные

Трубой карданного вала

Неразрезная балка дву
таврового сечения .

20

1,5-3,01

1°

8°
3*

Рессорами

Разрезной; трубчатая 
балка, на которой смон
тирована независимая под
веска

20;

‘ 1,5-2,51 

0°42'

Неразрезная

25

1,5-з;о2
\

ГЗО'

5°

3°

430

Глобоидальный червяк 
и двойной ролик

16,6

Штампованная, клепаная 
с поперечинами и с Х-об- 
разным усилителем в сред
ней части

На двух продольных 
полуэллиптических рессо
рах

410

Глобоидальный червяк 
и трехзубый сектор 

%
15.0

Штампованная, сварная, 
короткая, только в перед
ней части автомобиля

Независимая, рычажная, 
на двух цилиндрических 
пружинах с качанием ры
чагов колес в продоль
ной плоскости

Расположено с левой стороны.

Сзади 

Трубчатые 

425

Глобоидальный

18,2

Штампо

На двух продольных 
полуэллиптических рессо
рах

1 При замере по краям ободои колес.
2 При замере по шинам.
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автомобили (4 X 2) Продолжение

ГАЗ-ММ '

S

ГАЗ-56 ГАЗ-51 А ГАЗ-51 Б ГАЗ-51 Ж

Два закрытых кар
данных вала с двумя 
карданами

Один открытый кар
данный вал с двумя 
карданами на игольча
тых подшипниках

Два открытых карданных 
подшипниках

вала с тремя карданами на игольчатых 
и е промежуточной опорой

вертикальной плоское ти, состоит из двух частей

шестерен со спиральными зубьями

6,60 или 6,67

Прямозубые коничес
кие шестерни с четырь
мя сателлитами

На 3/4 разгруженные

Трубой карданного 
вала

рубой карданного вала 

балка двутаврового сечения

6,5

Кулачковый, повы
шенного трения

6,67 6,67 6,67

Прямозубые конические шестерни с четырьмя сателлитами

Полностью разгруженные

Рессорами <

Рессорами

25 30 зо 30

Г-*ОСО1ю

1 ,5 -3 ,02 1 .5 -3 .02 1,5-3,02

2° 1° - 1° 1°

/
7° 8° 8° 8°

3°30' 2°30' 2°30' 2° 30'

Рулевое колесо—металлический каркас, облицованный пластмассой 

передней оси 

с шаровыми пальцами

30

1,5—3,0а 

1°

8°

2° 30'

430 •

червяк и двойной ролик

400 425 425 ' . №

16,6 1 20,5 1 20,5 | 20,5 20,5

ванная, клепаная с поперечинами

На одной поперечной 
полуэллиптической рес
соре

На двух продольных полуэллиптических рессорах

г>,«
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III. Грузовые

Наименование параметров М-415 „Москвич" 401-422 • ГАЗ-19

Задняя подвеска На двух продольных полуэллиптических рессорах

передней подвески Гидравлические, поршневые, одностороннего дей
ствия

_ Гидравлические, порш
невые, двустороннего дей-

Амортиза- 
. торы

i

задней подвески Гидравлические, поршневые, одностороннего дей
ствия

ствия
Гидравлические, порш

невые, двустороннего дей
ствия

Ножной тип Колодочный
тормоз привод Механический Гидравлический

Ручной
тип Колодочный на все ко

леса
Колодочный на задние 

колеса
Колодочный на транс

миссию
тормоз

привод • . Меха

Диаметр
тормозных
барабанов,

мм

передних колес 280 230 280

задних колес 280 230 280

Тормозной

Ширина
фрикцион-

барабан

1
Стальной диск с чугун

ным ободом
Составной барабан-сту

пица; чугунный или чу
гунный со стальной кова
ной ступицей

Стальной диск с чугун
ным ободом .

передних тормозов 38 30 50
ных накла

док, мм задних тормозов 38 . 30 50

Общая площадь фрикционных на
кладок тормозов, см2

1090 570 —

Диаметр
тормозных главного Нет 26 32
цилиндров
гидравли- передних колес Нет 27 32
ческого 

привода, мм задних келес Нет 25 4 32

Колеса Дисковые

Подшипни-
передних Роликовые конические Шариковые радиально

упорные
Ролико

ки колес задних Роликовые цилиндриче
ские

Шариковые Роликовые конические

Число скатов задних колес 1 1 1

Размер шин, дюймы ■ 7,00—16 5,00—16 6,50—16

Давление
воздуха передних колес 1,75 1,75

/
2,00

2,00
в шинах, 
кг [см2 задних колес 2,25 2,20

Количество запасных ' колес на 
автомобиле

1 1 < 1

Буксирные
приспособ

ления

спереди Нет Нет ! Кр

сзади Нет Нет Бук

Дополнительное оборудование Нет

Ж

. Вентиляция кабины Пусковой подогреватель 
двигателя; отопление и 
вентиляция кабины

автомобили (4 X 2) Продолжение

ГАЗ-ММ % ГАЗ-56 ГАЗ-51А ГАЗ-51Б ГАЗ-51Ж

На двух продольных 
кантнлеверных рессо
рах .

Нет

На двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами 

Гидравлические, поршневые, двустороннего действия

Нет Гидравлические, пор
шневые, двустороннего 
действия

Нет Нет Нет

на все колеса

Механический

Ленточный на задние 
колеса

нический

Стальной, штампо
ванный

стальные 

вые конические
ч

Роликовые цилиндри
ческие

юки

сирный прибор 

Нет

Гидравлический 

Колодочный на трансмиссию

355 305 355 355

355 305 380 380

Стальной диск с чугунным ободом

63 60 60 60 1 60

63 60 80 80 80

2200 — 1960 1960 1960

Нет 32 32 32 32

Нет 32 35 • 35 35

Нет 32 38 38 ' - 38

Роликовые конические

2 2 2 2

6,50-20 6,50—20 7,50-20 . 7,50—20

2,50' 3,00
9 t 3,00 * 3,00

3,25 3,25 3,50 3,50

1 1 1 1

Отопление и вентиля
ция кабины

355

380

2

7,50-20

3,00

3,50

1

Приспособление для накачивания шин; пусковой подогреватель 
двигателя; отопление и вентиляция кабины

63



Ш. Грузовое

Наименование параметров ГАЗ-19

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л •

Топливные баки 60 31 75

Система охлаждения двигателя 12,0 6,0 • 12,01
Система смазки двигателя 4,7 3,32 5,52

Картер коробки передач 1,5 0,45 0,9

Картер заднего моста 1,25 0,9 .0,75
бартер рулевого механизма 0,35 0,13 0,25
Система гидравлического привода 
ормозов

Нет 0,5 0,4

Аморти- ’передний - 0,3 0,83 0,15
заторы задний 0,3 0,1 0,15

Масляный резервуар воздушного 
шльтра

0,5 Нет 0,25

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Зазоры между впускных 0,25-0,30 . 0,13-0,15 0,23
клапанами и тол

кателями, мм выпускных 0,40—0,45 0,18-0,20 0,28
Зазор между 

1ей, мм
электродами све- 0,60-0,70 0,60-0,70 0 ,70-

Зазор между 
вателя, мм

контактами преры- 0,45—0,55 0,35-0,45 0 ,3 5 -

Свободный ход 
ния, мм

педали сдепле- 20-25 24-30 38—45

Свободный 
за, мм

ход педали тормо- 25 6-12 8 -1 4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ

Наибольшая скорость с полной 
нагрузкой по шоссе, км/час

90 80 90

Путь торможения с полной на
грузкой со скорости 30 км/час, м

7,0 5,0 6,0

Контрольный расход топлива на 
100 км пути с полной нагрузкой по 
шоссе, л

13,0 8,0 14

Эксплуатационная норма расхода 
топлива на 100 км пути, л

14,5
О

9,0 —

Запас хода по контрольному рас
ходу топлива, км

460 f 400 535

Нормы пробе-
для нового автомо
биля

— 65 —
га до капиталь
ного ремонта, 

тыс. км
для автомобиля,про
шедшего капиталь

ный ремонт

65 55

1 С котлом пусковогр^подогревателя; без котла для автомобилей ГАЗ-51 13,5 л.
2 Включая фильтры очистки масла.
3 Между носками коромысел и торцами стержней клапанов.
4 С ограничителем.

64

автомобили (4 х  2)

40

12,0

4,7

2,75

3,25

0,35

Нет

Нет

Нет

0,5

0,25-0,30

0,40-0.45

0,60-0,70

0,45-0,55

20-25

25

70

10

18.5

20.5 

215

55

85

11,5

5,62

1.25 ,

1.25 

0,5

0,35 '

0,29

0,29

0,25

. 0,25—0,303 

0,25-0,303 

0,70—0,80

0,35-0,45

38-45

10-15

80

7,0

15

------- -— -------- —_____ _____________ Продолжение

ТАЗ-ММ ГАЗ-56 ГАЗ-51А ГАЗ-51 Б ГАЗ-51 Ж

90

14,51

7 ,0а 

3,0 

2,6 

0,5 

0,5

0,15

Нет

0,5

0,23

0,28

0,70—0,80

0,35—0,45

38-45

8—14

565

704

8,0

20,0

26,5

450

105

90

90 л бензина; 50ж3 газа 
в 5 баллонах

14,51

7 ,02

3,0

2,6

0,5

• 0,5

0,15 *

Нет 

0,5

0,23

0,28

0,50—0,60

0,35—0,45

38-45

8—14

654

8,j0

(24 м3 метанового газа; 
50 мг светильного 

или коксового газа

|34 м3 метанового газа; 
60 м3 светильного или 
коксового газа 
250 или 125 в зависи
мости от теплотворно
сти газа

105 

90

90л бензина; 115 л газа 
в баллоне

14.51 ‘

7,02

3,0

2,6

0,5

0,5

0,15

Нет

0,5

0,23

0,28

0,50 -0,60 

0,35-0,45 

38-45 

• 8—14

70*

8,0

26

32

450

105

90


