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включить коробку отбора мощности автомобиля-тягача и, повернув рукоятку крана управления гидравлическими подъемниками 8,  рас­положенную в кабине водителя, поднять сбрасыватели на 10— 15°. При этом стойки примут положение, совпадающее с направлением разгрузки. Металлический лист по роликам 3 сбрасывателей 2 и по роликам 5  стоек 4 начнет скользить в сторону разгрузки.Дальнейший подъем сбрасывателей происходит до угла 30°, при этом упорные ролики 7 сбрасывателей будут обкатываться по жест­кому копиру 6,  приваренному к основанию каждой стойки 4 ,  до тех пор, пока не потеряют контакт сними, после чего стойки отбросят- ся вниз, а разгружаемый листовой прокат полностью упадет на землю на определенном расстоянии от полуприцепа.Полуприцепы данной конструкции целесообразно применять для доставки металлического листа грузополучателям, не имеющим средств разгрузки автомобилей.
§ 3. П ОДВИ Ж Н ОЙ  СОСТАВ Д Л Я  П ЕРЕВ О ЗО К  Л ЕСО -И ПИЛОМАТЕРИАЛОВАвтомобили-лесовозы с прицепами-роспусками. Д ля перевозок длинномерного леса (хлыстов и бревен) и доставки его с лесозаго­товительных пунктов потребителям (на лесопильные и деревообра­батывающие предприятия) применяются специализированные ав­топоезда.Минским и Кременчугским автозаводами с 19G9 г. выпускаются агрегатные автомобили-лесовозы, предназначенные для работы с прицепами-роспусками (табл. 45). Такие специализированные авто­мобили оборудуются поворотными кониками с боковыми ограничи­тельными стойками и лебедками с приводом от коробок передач для затаскивания на себя прицепов-роспусков при движении автомоби­ля в порожнем состоянии.Прицеп-роспуск соединяется с автомобилем-тягачом при помощи металлического дышла, а также крестообразной сцепки при пере­возке грузов длиной более 8,5 м. Это обусловлено тем, что при дви­жении груженого автопоезда на поворотах необходимо обеспечить движение колес прицепа «след в след» с буксирующим автомоби­лем. Крестообразная сцепка состоит из двух стальных канатов (тросов), соединенных одним концом с поперечной тяговой балкой автомобиля-тягача, другим концом — с тяговой балкой прицепа- роспуска. Тросы имеют муфты для регулировки степени их натяже­ния. При движении на повороте тяговые тросы изменяют положение тележки прицепа-роспуска н улучшают тем самым маневренность автопоезда.Стойки коников автомобиля и прицепа имеют цепную стяжку для надежного крепления перевозимого груза.Самосвальный полуприцеп-лесовоз. Д ля перевозок круглого леса и пиломатериалов в условиях города используется самосвальный полуприцеп-лесовоз автопоезда Т-235А (рис. 72). Полуприцеп-лесо-
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Т а б л и ц а  45Техническая характеристика автопоездов-лесовозов
П а р а м е т р ы М А З -5 0 5 4  T M 3 -  803М К р А З -2 5 6 Л +Т М З - 8 0 Ж З И Л - 1 ЗОВ 1 + T - 2 J5 A

Состав автопоезда Специализированный авто­мобиль-тягач и прицеп-роспуск Седельный тягач и специализированный по­луприцепI рузоподъемность, 2 0  0 0 0 2 3  0 0 0 6  8 7 0К1 Собственная мае- 8  8 0 0  +  4 0 0 0 1 2  3 9 0 + 4  0 3 8 3  8 6 0 + 4  2 0 0са. кгГабаритные разме­ры, м:длина 1 7  0 0 0 -  18 0 0 0 18 4 0 0 — 19 4 0 0 9  8 2 5ширина 2 6 1 8 2 6 1 8 2  4 9 5высота 2  8 5 0 2  9 4 0 2  4 0 0Погрузочная высо- 1 6 5 0 1 6 5 0 1 3 7 0та, ммВнутренние разме­ры коника, мм:ширина 2  2 6 0 2  2 6 0 2  185высота I 2 0 0 1 2 0 0 1 3 4 0Количество кони- 2 2 2ковДлина перевози- 2 0 - 3 0 2 0 — 3 0 4 , 0 - 6 , 5мого леса, мУдельная мощность, 5 ,5 6 ,1 10,0л. с./тОсобенности конст- Коники поворотные, прицеп- Коники самосвальныерукцни роспуск двухосный с балан­сирной безрессорной подвес­кой с гидравлическим приво­дом от автомобиля-тяга­ча с автоматически от­крывающимися и закры­вающимися стойкамиИзготовитель при­цепа (полуприцепа) Тавдинский механический за­вод ЭМ З Главмосавтотранса
воз выполнен с использованием шасси полуприцепа ОдАЗ-885, на которое устанавливается два пространственных самосвальных ко­ника. Доработка базового шасси заключается в следующем: на рас­стоянии 1450 мм от передней поперечины до задней поперечины ра­мы удаляют пол платформы, левую и правую обвязки и консоли ра­мы, кроме консоли с креплением механизма подъема запасного колеса. Н ад осью колес удаляют поперечину рамы. В средней части на длине 950 мм пол платформы должен быть оставлен. Н ад осью колес устанавливают две поперечины из швеллера № 14 с кронштей­нами для крепления гидравлического подъемника.На поперечине между кронштейнами стояночных опор и на сле­дующей поперечине устанавливают кронштейны для крепления гид­равлического подъемника. К  левому и правому лонжеронам рамы через накладки приваривают по четыре кронштейна опор коников. В местах приварки опор переднего коника в раму вставляют допол­нительные поперечины гнутого профиля (швеллер 1 6 0 X 1 6 0X 4).
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