technische specificatie 0P

FTF Fabon o

trekker/bakwagen chassis

VA AE AC CA 2z TH  HAI HAZ WT BL TB

146 180 058 267 034 290 108 102 1.39 430 248
146 198° 058 287 036 290 108 102 139 468 248
146 225 058 320 039 290 108 102 1.39 6528 248
146 243 058 352 043 290 108 102 139 6584 248
146 267 058 374 045 290 108 102 139 624 248
146 289 0658 402 048 290 108 1.02 139 674 248
146 309 058 428 051 290 108 102 139 7.20 248
146 323 058 446 053 290 108 1.02 139 752 248
146 335 058 462 055 290 108 102 139 780 248

1) onbeladen bij hart achterassen
2) beladen bij hart achterassen
3) andere WB op aanvraag

Gewichten in kilogrammen (4)
ype Maximale asbelasting Chassisgewicht Bruto laadvermogen
F.-7.200 voor  achter totaal  voor achter totaal voor  achter totaal
Wett. 6500  16.000 22500 4800 3.700 8.500 1700  12.300 14.000
Techn. 6500  20.000 26.500 1700 16.300 18.000
F.-8.200
Wett. 8500 16000 24500 4900 3700 8.600 3600  12.300 15.900
Techn. 8500  20.000 28.500 3600  16.300 19.900

4) aangegeven gewichten bij WB 3.25 m

FLOOR’S HANDEL EN INDUSTRIE BV

Wijchen Havenweg 4 Tel. 08894 — 2147
Nijkerk Gezellenstraat 16 Tel. 03494 — 4214




MOTOR
type veaT
5oyl ietat desemotor met st npuiing
en uitlot
vermogen 5150 amlmin: 238 K (924 DIN kI
oppel 1200 omw/min: 1286 N (131 mkg)
oyl inhoud 9,95 L compr.vern. 17 5
boring x sizg 123 %127

koelsysteem gesloten et exparsiotank on

automatisch werkende fan
KOPPELING

dubbele droge plastkoppsling trekkend met ceramische voering
35,6 cm. hydraulisch bediend met luchtdrukservo

VERSNELLINGSBAK

merk Fuller Roadranger

type RTO 9513, 13 versnellingen vooruit
constant mesh.

L 126/8.35/6.12/4.56/3.38

D 2.47/2.24/181/1.57/1.35/1.17/1,00/0.87

A L1307 D387

overbrengsverhoudingen

CHASSIS

fechts Urhoofdiggers met raversssamenstling et pasbouten
hoofdliggers 270 x83

rateraal raarsosed 0 b2
VOORAS

type 60 -1 vorm - gesmeed
draagvermogen 6500 kg

ACHTERAS

type D-8013 naafreductie met diff-sper
overbrengverhouding

drasguermogen 20,000 kg
VERING
elfeliptichs praboliscevean
1540%90  3bladen
st 1400 x 100 3 bladen

GuBbawerkende elessoop schokbrokers op vooras
WIELEN EN BANDEN (11 stuks)

8.0 x 20 schijfwielen (10 gaats) banden 1100 x 20
of 8.25 x 22.5 voor tubeless 12 x 22.5 banden

STUURINRICHTING
wpe Kogelmoer-hydraulisch bekrachtigd
overbrengverhouding 1:227

diameter stuurwiel

500 mm
max. inslaghock. 40°

BRANDSTOFSYSTEEM

400 | tank rechts gemonteerd, grof of fijn filter.

REMSYSTEEM

luchtdruk-mechanisch 2-krings

compressor 270 L/min bij 1000 omw,

sortomlingsinstalisis

Tuchti 10 10 30 60 L

EE voor 394 x 178 mm
achter 384 x 203 mm

remvoering e e 58

handrem d.m.v. veerremeylinders. e achteras,
o el e e
de achterassen

ELECTRISCHE INSTALLATIE

spanning 24 volt
wisselstroomdynamo 65 amp.
aceu’s (2x) 204 AH

CONTROLE: EN BEDIENINGSORGANEN

E-tachograaf 1/2 chauffours et
toerenteller lucht en tem;

luchtdrukmeter met zoemers  oliedruk
brandstofmeter waterniveau
oliedrukm; grootlicht
temperatuurmeter RAW.

met

3 diff, of diffsper
handram

combifichtschakelaar

sein- en dim schakelaar op stuurkolom
Wis en Was installatie

ALGEMENE UITRUSTING

kaitelcabine 600 e e

reservewel

SNELHEDEN

as overbrengverhouding 56
direkt 735 Km/U

overdrive 84.5 Km/U

EXTRA LEVERBAAR
TRANSMISSIE
Allison automaat HT 750 DRD met 5 versnellingen vooruit
en hydraulische koppelvormer en rem.
overbrengverhoudingen lers

10
e, sl met 5.8 goring 735 KA
MOTORREM

Jacobs remmend vermogen 100 procent van ingebouwd motorver.

PT.O!

op Fuller-bak

6 gaats 108 procent, rechtsom 28 K.
8 gaats 91 procent; linksom 56 Kw.

8 gaats 72 procent, links: en rechisom 28 K.
Diverse vwmv PTO mogelijkheden

Op Allis

ot 380 m (35 mke)

CHASSISOPBOUW

n 35 koppsling, 30-¢n 100 tons sanhangasgen koppeling
oo e e

VOORAS

580 I-vorm gesmeed
8500 kg

BRANDSTOFSYSTEEM

2 tank 400 .

REMSYSTEEM

compressor 440 L /i bi 1000 o, trallerem,lucht aan
sluiting voor oplegger/aanhangwags

ELECTRISCHE SYSTEEM

VLG g i e, st st o i
o o, o vl Hoofdschakelsor,
lichtaansluiting voor oplegger/aanhangwa

CABINE

verlaagd cabine gk
casate recordr

D6 bed 75 om bre

e

air-conditioning.

diefstalbeveliging.
iten in Uw Kleur.




technische specificatie 30

FTF F-8.28D 6x4

trekker/bakwagen chassis

L ra— J

Afmetingen in meters
WB (3) TLO VAT CAET ACH AT iz TH HAl HA2 WT BL TB

3.78 717 157 182 125 253 028 295 109 1.04 139 420 250
4.86 915 157 272 126 361 037 295 109 104 139 618 250

1) onbeladen bij hart achterassen

2) beladen bij hart achterassen
3) andere WB op aanvraag

Gewichten in kilogrammen (4)

Type Maximale asbelasting Chassisgewicht Bruto laadvermogen

F-828D voor achter totaal voor achter  totaal voor achter  totaal
Wett. 8500 16000 24500  6.600 5600 12.200 1900  10.400 12.300
Techn. 8500 30,000 38.500 1.900  24.400 26.300

4) aangegeven gewichten bij WB  3.78 m

FLOOR’S HANDEL EN INDUSTRIE BV

Wijchen Havenweg 4 Tel. 08894 — 2147
Nijkerk Gezellenstraat 16 Tel. 03494 - 4214




MOTOR

type 12V71N
12 cyl. tweetak dieselmotor met directo inspuiting

vermogen 2100 omw/min: 330 KW (448 Din-pk)

koppel 1200 omw/min: 1678 Nm {171 mkg)

cyl. inhoud 139 compr. verh. 187 : 1

boring x slag x 127

Koelsysteem Sl o v e
en automatisch werkende fan.

KOPPELING

Hydraulische koppelomvormer.

merk Allison

type T.C.690

maximale overbrenging 26

VERSNELLINGSBAK

‘semi automatische transmissie met hydraulische transmissierem.
merk

type CLBT 5960
overbrengingsverhoudingen  4,00/2,68/2,01/1,35/1,00/0,67
A5,12

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN

E-tachograaf 1/2 chauffeurs  controlelampen

toerenteller lucht en temp.
luchtdrukmeter met zoemers  oliedruk
brandstofmeter waterniveau
oliedrukmeter grootlicht
temperatuurmeter

‘amperemeter
ichtschakelaar
in- en dim hakolar op sturkolom
Wis en Was installati

diening retarder

AW,
3e diff. of diff-sper
m

ALGEMENE UITRUSTING

kantelcabing 600 nydraunsch bediend.
nde chautfeur- en

S i e o e

in dak en wanden.

Kachel met defroster

aparte chauffeur kachel

n bed als onderbed 60 cm, i otenbed e

e

sigarenaansteker

ventilatieluik
CHASSIS 4-koplampen

daklichten
Rechte L i iggers en t i
met pasbouten. reservewiel
hoofdliggers 270x 83 x 7.9 mm
binnenliggers 254 x 75 x 6,35 mm SNELHEDEN (2100 omw/min)
materiaal mangaanstaal 97 kg/mm?2

as overbreng verhouding 9,03 12,01

irekt 71 Km/U 53 Km/U
VOORAS
type 580 - vorm - gesmeed
draagvermogen 8500 kg EXTRA LEVERBAAR
ACHTERAS HULP TRANSMISSIE
type D101-14 pasfreductis e it por spicer 1241C
overbrengverhouding 80301 120 overhrengsverhoudingen 2320100512
draagvermagen 00 kg snelheid met overbrenging  9.0:
12, a8 Kol

VERING

Half elliptische parabolische veren

voorvser 14090 4bladen
x100 4 bladen

oo e telescoop S op vooras.

WIELEN EN BANDEN

85 %20 shifwielen (10 gasts) uoorbanden 1300x 20 of 1200 x 20
achterbanden 1200 x

STUURINRICHTING
ype kogelmoer hydraulisch bekrachtigd
werbrengvzmoudmg 1:227

diameter stuu 500 mm

max, nslaghook 400

BRANDSTOF SYSTEEM

400 I tank (2x) rechts en links, grof ~en filn filter.

REMSYSTEEM

luchtdrukmechanisch 2-krings

compressor 2701 /min bij 1000 omwy,
vorsbeveiligingsinstallatie

luchtkete 10 10 30 601,

remalme(lngen voor 394 x 178 mm
achter 394 x 203 mm
remvoering opperviakte 8445 cm2
handrem d.m.v. eerremeylinders op vooras e e achtoras,
noodlossing vanaf reserveui

Lastafhankelijke remmon op - achterassen.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

spanning 24 volt
wisselstroomdynamo. 65 amp.
aceu’s (2x) 204 AH

PT.O'S

Op CLBT 5360 versnellingsbak 677 Nm (69 kmg)
top PTO op spicer 1241C 1354 N (138 mka)
div. 6 en 8 gaats PTO's leverbaar

CHASSISOPBOUW

voor 3 1/2” koppeling, 100 tons aanhangwagen koppeling
Iaadbakken, div. spatborden, gietbok, enz.

REMSYSTEEM

Compressor 440 L/min. bij 1000 omw., trallerrem, lucht
aansluiting voor oplegger/aanhangwagen.

ELECTRISCHE SYSTEEM

istlampen, verstralers, zwaai- en werklampen, mist-
achterlicht, oohteraitlamp, hoofdschakeier, cht:
aansluiting voor oplegger/aanhangwagen.

CABINE

verlaagde cabine dak
1adio caset racorder

2ebed 750

el groen of blauw.
airconditioning

standkachel

diefstalbeveiliging

spuiten in uw kleur.

LIER

merk Rotzler (geheel hydraulisch)
capaciteit 20 ton

Wizigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.



technische specificatie 9P

Fw F-8.8.20D sx4

trekker/vrachtauto chassis

Afmetingen in meters
WB (3)

TL VA AE AC CA Z TH HAY HA2 WT Ws BL TB

468 740 146 126 058 400 132 292 111 105 1.39 168 516 249
4.80 7.56 146 130 058 422 136 292 1.11 105 139 168 532 249
5.26 814 146 142 058 468 153 292 111 105 139 168 590 2.49
1) onbeladen bij hart achterassen
2) beladen bij hart achterassen
3) andere WB op aanvraag
Gewichten in kilogrammen {4)
Maximale asbelasting Chassisgewicht Bruto laadvermogen
voor  achter totaal  voor  achter totaal voor achter totaal
F-8.8.20D
Wett. 15000 16000 31.000 5800 3700 9.500 9200  12.300 21.500
Techn. 15.000 20.000 35,000 9200  16.300 25500

4) aangegeven gewichten bij WB  4.68 m.

FLOOR’S HANDEL EN INDUSTRIE BV

Wijchen Havenweg 4 Tel. 08894 — 2147
Nukerk Gezellenstraat 16 Tel. 03494 - 4214



MOTOR
type
vermogen
koppel

cyl. inhoud
boring x slag
Koelsysteem

KOPPELING

6V7IN
6 cyl. tweetakt dieselmotor met directe inspuiting
2l (zm o

1400 omw/r ko)

6.9 L. compr. verh s

108 x 127 mm,

gesloten koelsysteem met expansictank en autom. fan

Dubbele droge plaatkappeling trekkend met ceramische voering,
8 35.6 hydraulisch bediend met luchidrukservo.

VERSNELLINGSBAK
merk

type
overbrengeverhoudingen

CHASSIS

Fuller Roadranger
RTO 9613, 13 versnaliagn vooruit constant mesh
L 1256/8.36/6.12/4.

D2d7/2A 811 381171 00/087

Rechte U-hoofdliggers met binnenliggers en traverses

Samenstelling met pasbouten
hoofdliggers

binnenliggers

materiaal

VOORAS

Type
draaguermogen
ACHTERAS
overbrengingsverhouding
draagvermogen

VERING

270 x 83 % 7.9 mm.
254 x 75 x 6.35 mm.
mangaanstaal 97 kg/mm2

580 - | vorm - gesmeed
8500 kg (2x)

DBO. 13 aafreuctie e iffsper

20000 kg

Haltellptiche paraolisheveran

S

bladen

1540 x 90 3
3 tladen

1400 x 100

Dubbelwerkende telescoop schokbrekers op voorassen

WIELEN EN BANDEN (12 stuks)

8.5 x 20 schijfwielen (10 gaats) banden 1200 x 20 (voor)
8.25 x 225 voor tubeless 12 x 225 banden (achter)

STUURINRICHTING

type
overbrengverhouding
diameter stuurwiel
max, inslaghosk

BRANDSTOFSYSTEEM

Kogelmoer-hydraulisch bekrachtigd
1:227

500 m’m.

3001 tank rechts gemonteerd, grof en fiin filter.

REMSYSTEEM

luchtdruk mechanisch

remafmetingen

remyoeri

2 krings
270 l/min bij 1000 omw.

20 10 30 601,

voor 394 x 178 mm.

achter 394 x 203 mm.
oppeniacta 11208 cm2

hancrem dm.. veerremeylinders 6 2a 41 So
noodlossing vanaf reservewie, ostathankelijke remmen

op de achterassen,

ELECTRISCHE INSTALLATIE

spanning
wisselstroomdynamo
accu's

24 volt

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN

E.tachograaf 1/2 chauffeurs
teller

luchtdrukmeter met zoemers
brandstofmeter
oliedrukmeter

controlelampen
lucht en temp.
oliedrul
waterniveau
groot licht

tompsratuumetar RAW.
amper 3o dif of diffaper
combi| m:h\schakelzar irem

Sein- en dimschakelaar op i

Wewazinealatie
ALGEMENE UITRUSTING

Kantelcabine 600 hycraulisch beciend
fe chauffeur- en bijrijdersstosl
otorkaphoss;isrmattengalui- an warmia solai I dak s Warela

. als bovenbed 75 cm.
bijpassende gordijnen rondom
sigarenaansteker
ventilatieluik
oplampen
daklichte
breedtolichten
reservewiel

SNELHEDEN
as overbrenguerhouding 5.60
direkt 735 Km/U

overdrive 845Km/U 87 km/U

EXTRA LEVERBAAR
TRANSMISSIE

Allison automazt HT 750 DRD met 5 versnellingen

vooruit en hydraulische koppelvormer en rem.

Fuller RTO 12513 voor motor 8Y82T

MOTOR

SN et 232 K3 k] 2100 il

1143 Nm (114 mkg) bil 1400 omw/mi

BVS2T motor 305 KW (414 pk) bif 2100 omw/min

1634 Nm (166 mkg) bij 1200 omyw/min

MOTORREM .

Jacobs remmend vermogen 100 procent van ingebouwd motorverm.
PTO's op Fuller-bak

6 gaats 108 procent, rechtsom 38 KW

Bgaats 91 procent, linksom 56 KW

Bgaats 72 procent, links- en rechtsom 28 KW

Diverse pomp-pto mogelijkheden

op Allison-bak

6 gaats 340 Nin (35 mka)

CHASSISOPBOUW

voor 2 en 35 koppeling, 30 o1 10 tons sanhinguigenkoppeling,
Taadbakken, div. spatborden,

REMSYSTEEM

Compressor 440 /min bij 1000 omw. Tralerrem,
chtaansluiting voor oplegger/aanhangwagen

ELECTRISCH SYSTEEM

Mistlampen, verstralers, zwaai: en werklampen,

fichtaansluiting voor oplegger/aanhangwagen.
CABINE

verlaagd cabine dak
fadio camett ecordor

2e bed 75 cm bre

i ey
air-conditioning

diefstal beveiliging
spuiten in uw kleur

Wiizigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.



technische specificatie

2gp

FTF F-8.8.30DS x4

kipper/mixer chassis

Afmetingen in meters
wB

5.26 875 146 203 058 4.68 1.25 292 1.11
1) onbeladen bij hart aangedreven assen

2) beladen bij hart aangedreven assen

Gewiichten in kilogrammen
Maximale asbelasting Chassisgewicht

TL VA AE AC CA Z TH HAl

HAZ WT WS WL BL TB

105 139 168 1.16 656 249

Brutoe laadvermogen

Type
F.8.8.30D8 voor achter  totaal voor achter  totaal voor achter totaal

Wett. 15000 24000 39.000 5800  5.200
Techn. 15.000  30.000  45.000

11.000 9200  18.800 28.000

9.200  24.000 34.000

FLOOR’S HANDEL EN INDUSTRIE BV

Wijchen Havenweg 4 Tel. 08894 - 2147
Nijkerk Gezellenstraat 16 Tel. 03494 — 4214



MOTOR

Type
8 cyl. twestakudieselmator met
directe inspuiting.
vermogen 2100 amwimit 169 KW (220 DINpK)
Koppel 1400 omw/min: 843 N (86 mkg)
Cyl. inhoud 58 1o sompr e 87 4T
i x slag 108 x 127 mm.
Koelsysteem gesloten koelsysteem met. expansie tank
en automatische fan.
KOPPELING
trekken i g,
@ 35.6 cm. hydraulisch bediend met luchtdrukservo,
VERSNELLINGSBAK
merk Fuller Roadrangor
type RTO 9513, 13 verselingen vooru,

overbrengsverhoudingen T aele 12745

A L1307
CHASSIS

reche Ubaotlgers met i gas entravarses,
e e

ofdl 270 %83 % 7.9 mm.
T

264 % 75 % 6.35 mm.
materiaal mangaanstaal 97 ka/mm2
VOORAS

type 80 - f-vorm - gesmeed
drasguermogen. 8500 kg (2x)

ACHTERAS

tpe D-80-13 nafreductio met diif-sper
overbrengverhouding 56

dradguermogen 20.000 kg

seepas EHZ 11010

draagvermogen 8.000 kg

VERING

alf-elliptisch parabolische veren

vaonveren 1640500 3tladen
hter 100 3 bladen

achterveer 400 x
Hemaet oupring e Kware ot e s

190 Bbladen 13k
R schokbrekers op voorasen &
WIELEN EN BANDEN (16 stuks)

8.5 x 20 schijfwielen (10 gaats) banden 1200 x 20 voor
8.25 x 22.5 voor tubeless 12 x 225 banden. {achter)

STUURINRICHTING

type Kegemorychalisehsbekrachigd
et hulpylner op 20 v

overbrenguerhouding 1t

diameter stuurwiel Sagmm

max. inslaghock 0°

BRANDSTOFSYSTEEM

300 | tank rechts gemonteerd, grof en fiin filter
REMSYSTEEM

ek

h 2.krings
270 /min bij 1000 omw.
verﬂbewmumwmunaue

luchtketel 20 10 30 60 40 L
e voor 394 x 178 mm
achter 394 x 203 mm
sleepas 400 x 200 mm
remoring opperviakte 14276 cm2
handrem d.m.v. veerremcylinders op 2e en 3e a.

odlosing Vanaf reerve wiel et ankeee ammen
op de achteras.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

span 24 volt
W|sszlsucumﬂvnamn 20 amp.
acou’s (2x 204 AH

6/3.38
D 247121411 81/1,57/1.35/117/1,00/0.87

CONTROLE- EN BEDIENINGSORGANEN
Etschogrant 1/2chauffours  controlslampen
lucht en temp.

Iucmdmkmemr met zoemers
brandstofm
b A

ratuurmeter

sum o aeer

sandrel
g dim schakelascop e

ALGEMENE UITRUSTING

Kanttcatine 60° hycyaulsch bdiond
verende chauffour-en bijrjdersstoel
motorkaphoes,viosrmatien, geluids . warmteisolate

én bed als onderbed 60 cm, als bovenbed 75 cm.
bijpassende gordijnen rondom
sigarenaanstek

ventilatielu
o
dakict
Eeeuctalemen
resorvewiel

SNELHEDEN
as overbrengverhouding 560
direkt 76 Km/U
overdrive 87 Km/U

EXTRA LEVERBAAR

TRANSMISSIE

Allison automaat HT 750 DRD met 5 versnellingen voorut
en hydraulische koppelvormer en rem

MOTOR

8V7 Nmator 232 K (316 6 bi 2100 omw/min
1143 Nm (114 mikg) bij 1400 omw/mi

MOTORREM
Jacabs remmend vermogen 100 procent van ingeboud motorverm.

bak

PTO's op Full

6 gaats 108 procent, rechtsom 38 Kw_
o B

8 gaats , inks: o rechisom 28 K
B plﬂ ogkhed
Op Allison-ba

S 540 N (35
CHASSISOPBOUW

Iaadbakken, div. spatborden, enz.

SLEEPAS

Bogielftdm.. uchtbalg bedlening vanuit cabine
REMSYSTEEM

comprossor 440 Vi bif 1000 omw.
ELECTRISCHE SYSTEEM

istmpen, verstalers, zwaat on werklame
rlampen, achtorullamp, hoofdkehikelae.

CABINE

vl caino g
ot recoror
75 om br
mnnz&cl\erm o e
onditioning.
Stndkachel
diefstalbeveiliging.
spuiten in Uw kleur,

wilzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.



MOTOR -
wpe 6VE2T
6 eyl. tweetakt dieselmotor met directe inspuiting
an uitlaat-turbo
VEmogen 2100 omw./min. 238 Kw (324 DIN pk])
koppel 1200 omw./min. 1286 Nm {131 mkg)
eyl inhoud 8.05 L compr. verh, 17 :1
boring x slag 123 % 127 mm
koalsysteem gesloten met expansietank en
automatisch werkende fan
KOPPELING

Dubbel droge plaatkoppeling trekkend mat ceramische voering, 8356 cm.

hydraulisch bediend met luchtdrukservo, automatisch nastellend,

VERSMNELLINGSBAK

merk Fuller Roadranger
type ATO 8513, 13 versnellingsn vooruit, con-
stant mash.

overbrengingsverhoudingen L. 12,5/B,35/6,12/4 56/3 .38

D. 2472141 B1/1.57/1,35/1,17/1.00/0,87

AL. 13,07 D. 3,87

CHASSIS

Rechte U-hpofdligoers met traverses samenstelling met pasbouten
hoofdliggers 270 x 83 x 7.9 mm

binnenliggers 264 x 75 x 6.35 mm

binnenliggers 242 x 69 x 6 mm

materiaal mangaanstaal 97 kg/mm2

type 5-110

draagvarmaogen 11.000 kg

ACHTERASSEN

type F-10.10-20/F-10.10-15 naafreductie en spar
overbrengverhouding 8.8

draagvermogen 30.000 - 40,000 kg

VERING

Half-elliptische parabolische veran

voorvering FL 110P 1540 % 80 4 bladen
schtarvering FL - AS 700 rubber {type 10.400)
achtervering FL - RT 500 bledveran [type 10.300)

dubbelwerkende talescoop schokbrekers op voor as

WIELEN EN BANDEN (12 stuks)

wialan 10,0 - 24 banden 14,00 - 24 [type 10.400)

wielen 8.5 - 24 banden 12.00 - 24 [typa 10.300)

STUURINRICHTING

vpe kopelmoer-hydraulisch bekrachtigd
met hulpeylinder op vooras

overbrengverhouding Y2 22T

diameter stuurwiel 500 mm

max. inslaghoek 350

BRANDSTOFSYSTEEM

430 L tank links gemonteerd, graf en fijn filter

REMSYSTEEM

[uchtdruk-mechanisch 2-krings

COMPressor 270 Limin bij 1000 omw.

luchtdroger

luchtketels 10,10 -30. 60 L

remafmetingen voor B00 x 180 mm

achter 500 x 160 mm
handrem d.m.v, veerremecy linders op baide achterassen

ELECTRISCHE INSTALLATIE

spanning 24 volt
wissglstroomdynamo 65 amp.
acci’s (2x) 204 AH

CONTROLE- EN BEDIENINGEORGANEN
E-tachograaf 1/2 chauffeurs controlelampen:

toerenteller lucht en temp.
luchtdrukmeter oliedruk/olieniveau indikatie
brandstofmerer waterniveau

aliedrukmeter groot licht
femperatuurmetar B.AW,
amperemeterfvoltmetar diff.-sper

lichtschakelaars handram

combi-schakelaar op stuurk,  luchtfilter

wis en was installatie stuur contactslot

ALGEMENE UITRUSTING

kantalcabineg 60Chydraulisch bediend

verende chauffeur. en bijrijdersstoel verstelbagr
vioermatten

kachels met defrosters

sigarenaansteker

ventilatieluik

Ha-koplampen

daklichten

breadtelichten

resenvewiel

SNELHEDEM (2100 amw./min}

as overbrengverhouding 8.80
direkt 58 km/fU
overdrive BB km/fU
EXTRA LEVERBAAR
TRANSMISSIE

Allison automaat HT 750 DRD meat 5 versnellingan vooruit
en hydraulische koppelvormer
overbrengvarhoudingsn 1e 7.97

S5e 1.0
FULLER ATO 12513 overbr, 12.5 t/m 0.87
Hulptransmissie 1241C - VG 1200 - VG 1700/20.3

MOTOR

AVEIT 304 Kw (414 DIN pk)/2100 omw./min,
1634 Mm (166 MEG)/1200 omw./min.

MOTORREM

Jacobs Remmend vermogen 100 procent van ingebowwd
motorverm.

PTO's op Fuller-bak

Eaton achter PTO 40 - 157 procent 440 Nm

Chelsea 8 gaats 91 procent 550 Nm

diverse pomp-pto mogelijkhedan

Op Allison-bak

6 gaats 340 Nm

CHASSISOPBOUW

3.5" koppeling, 100 tans aanhangwagen koppeling
div. spatborden, giekbok, 100 1ons bumper, laadbakken,
kipperbakken, enz.

ASSEN

speciale achterasoverbrengingen op asnvrasg
voorwiglaandrijwing voor 6 = 8 leverbaar

LIER

merk Rotzler 20 ton {gehesl hydraulisch)

BERANDSTOFSYSTEEM
Z2e tank 430 L.

REMSYSTEEM

compressar 400 Limin bij 1000 amw./trallerrem,
luchtaansluiting voor oplegger/aanhangwagen

ELECTRISCHE SYSTEEM

mistlampen, verstralers, Zwaai- en werklampen,
mistachterlampen, achteruitrijlamp, hoofdschakelaar,
daklampen, lichtaansluiting voor opleggerfaanhangwagen

CABINE

verlaagd cabine-dak

radio-cassette recarder

zonnescherm, zonwerend glas

airconditioning, verwarmbare spiegels

standkachel, luchthoorn op dak

slectrische zijruitbediening

spuiten in uw kleur, luchtpomp op cabinehefinstallatie
slaspcabine volgens specifikatie

wijzigingen zonder voorafgaande kKennisgeving voorbehouden
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