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Общие сведения
«Шевроле Нива» (Chevrolet Niva) — 
легковой универсальный полно
приводной автомобиль повышен
ной проходимости. Трансмиссия 
выполнена по принципу постоян
ного (неотключаемого) полного 
привода с блокируемым межосе
вым дифференциалом. Сохранив 
лучшие свойства своего предшест
венника —  автомобиля «Нива» — 
по проходимости, «Шевроле Ни
ва» обладает рядом преиму
ществ. Современная конструкция 
пятидверного кузова с усиленной 
шумо- и виброизоляцией обеспе
чивает высокие скоростные и ди
намические характеристики авто
мобиля, повышенный комфорт 
и безопасность. Дверь задка с за
крепленным на ней запасным ко
лесом открывается вбок. Для 
удобства перевозки грузов зад
нее сиденье складывается не 
только целиком, но и по частям — 
либо 1/3, либо 2/3. На автомобиле 
установлены 15-дюймовые колеса 
с бескамерными шинами. «Шев
роле Нива» комплектуется гидро
усилителем рулевого управления, 
который снижает прилагаемое 
к рулевому колесу усилие с 18,0 до 
3,5 кг. Рулевая колонка регулиру
ется по высоте.
Автомобиль оснащен двигателем 
ВАЗ-2123 объемом 1,7 л, с системой 
распределенного впрыска топлива 
и системой снижения токсичности 
отработавших газов с каталитиче
ским нейтрализатором и рассчитан 
на применение только неэтилиро
ванного бензина.
Крутящий момент от двигателя че
рез коробку передач и промежу
точный вал (с эластичной муфтой

Габаритные размеры автомобиля

и шарниром равных угловых ско
ростей) передается к раздаточной 
коробке, а от нее —  карданными 
валами одинаковой длины —  пе
реднему и заднему мостам.
В приводе управления коробкой 
передач предусмотрена тяга, 
благодаря которой рычаг пере

ключения передач располагается 
в удобном для водителя месте. 
Раздаточная коробка крепится к ку
зову на трех кронштейнах. Включе
нием высшей или низшей передач, 
а также блокировкой межосевого 
дифференциала раздаточной ко
робки управляет один рычаг.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

Общие данные
Показатели Параметры
Кузов Универсал, пятидверный, цельнометаллический,

несущий, двухобъемный
Количество мест 5

Число дверей 5

Снаряженная масса, кг 1350

Грузоподъемность, кг 410

Полная масса в базовой комплектации, кг 1760

Объем багажного отделения, л:
в штатном положении заднего сиденья 320
при полностью сложенном заднем сиденье 650

Допустимая масса груза в багажнике на крыше, кг 75
Дорожный просвет автомобиля
с полной нагрузкой не менее, мм: 200

Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами 600 /
оборудованного тормозами 1200 /
Максимальная скорость, км/ч 140 Г
Время разгона с места до 100 км/ч*, с: Г
с водителем и пассажиром 19 \
с полной нагрузкой 21

Минимальный радиус поворота, м 5,7

Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем
с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, % 58

Расход топлива на 100 км пути (не более)*, л:
на шоссе при скорости 90 км/ч на пятой передаче 8,6
на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче 11,6
в городском цикле 10,8------------------------------------------------------------------------------ г________
* — измеряется по специальной методике

Двигатель

Тип ВАЗ-2123, бензиновый, четырехтактный, 
четырехцилиндровый, рядный

Количество клапанов на цилиндр 2

Порядок работы цилиндров 1-3-4 -2

Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82/80

Рабочий объем, см3 1689

Степень сжатия 9,3

Номинальная мощность, кВт (л. с.) 58,5 (80)

Частота вращения коленчатого вала 
при номинальной мощности, мин'1 5200

Максимальный крутящий момент, Н • м 127,5

Частота вращения коленчатого вала
при максимальном крутящем моменте, мин-1 4000±200

Минимальная частота вращения коленчатого вала 
на режиме холостого хода, мин-' 850±30

Система зажигания Выполнена как часть электронной системы управления двигателем

Зазор между электродами свечи, мм 1.0-1,1
Тип системы питания Распределённый (многоточечный) впрыск топлива

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95



Трансмиссия

Сцепление Однодисковое, сухое, 
с диафрагменной нажимной пружиной

Привод выключения сцепления Гидравлический, беззазорный

Коробка передач Механическая, пятиступенчатая;
все передачи переднего хода с синхронизаторами

Передаточные числа коробки передач:
I передача
II передача
III передача
IV передача
V передача
передача заднего хода

3,67
2,10
1,36
1,0
0,82
3,53

Раздаточная коробка Двухступенчатая,
с межосевым блокируемым дифференциалом

Передаточные числа раздаточной коробки: 
высшая передача 
низшая передача

1,2
2,135

Дифференциал раздаточной коробки Конический, двухсателлитный
Промежуточный вал
(от коробки передач к раздаточной коробке)

С эластичной муфтой и шарниром 
равных угловых скоростей

Передний и задний карданные валы 
(от раздаточной коробки к переднему 
и заднему мостам)

Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами 
на игольчатых подшипниках, с пресс-масленками

Главная передача (переднего и заднего мостов) Коническая, гипоидная
Передаточное число главной передачи 3.9 \

Дифференциалы (переднего и заднего мостов) Конические, двухсзтеллитные \
Привод передних колес Открытые валы с шарнирами равных угловых скоростей
Привод задних колес Полуоси, проходящие в балке заднего моста — —

Ходовая часть

Передняя подвеска Независимая, на поперечных рычагах, 
с цилиндрическими пружинами, 
телескопическими гидравлическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Зависимая (жесткая балка), связанная с кузовом 
одной поперечной и четырьмя продольными штангами, 
с цилиндрическими пружинами
и гидравлическими телескопическими амортизаторами— -------

Колеса: 
размер обода

Дисковые, стальные штампованные или литые легкосплавные 
6J-15H2 или 67J-15H2

Шины: 
размер шин

Радиальные 
205/70R15, 205/75R15

Тормозная система

Рабочая тормозная система Гидравлическая, диагональная, 
двухконтурная с вакуумным усилителем 
и регулятором давления в тормозных механизмах 
задних колес

Передние тормозные механизмы Дисковые, с подвижными суппортами 
и автоматической регулировкой зазоров между дисками 
и колодками

Задние тормозные механизмы Барабанные, с автоматической регулировкой 
зазоров между колодками и барабанами

Стояночная тормозная система С ручным тросовым приводом
на колодки тормозных механизмов задних колес
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Рулевое управление

Рулевая колонка Травмобезопасная, с регулируемым углом наклона

Рулевой механизм С гидроусилителем

Передаточное число рулевого механизма 14,5:1

Рулевой привод Трехзвенный, состоит из одной средней 
и двух боковых симметричных тяг, 
сошки и маятникового рычага

Электрооборудование

Схема электрооборудования Однопроводная, отрицательные выводы источников питания 
соединены с «массой» (кузовом и агрегатами автомобиля)

Номинальное напряжение, В 12

Емкость аккумуляторной батареи 
при 20-часовом режиме разряда, А-ч 55

Генератор Переменного тока, трехфазный, 
с встроенным выпрямительным блоком 
и электронным регулятором напряжения

Максимальный ток, отдаваемый генератором, А 80, при частоте вращения ротора 5 000 мин '

Стартер Постоянного тока, с планетарным редуктором, 
электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода

Мощность стартера, кВт 1,55

П А С П О Р Т Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  А В Т О М О Б И Л Я

Данные об автомобиле приве
дены в табличке, прикреплен
ной к надставке щитка передка. 
Рядом с табличкой выбит иден
тификационный номер (VIN) ав
томобиля.
Во второй сверху строке таблички 
указан номер одобрения типа 
транспортного средства.
Третья строка сверху в табличке — 
идентификационный номер авто
мобиля — расшифровывается по 
международным стандартам сле
дующим образом: 
первые три буквы (X9L) обознача
ют код завода-изготовителя; 
шесть следующих цифр (212300) —  
модель автомобиля; 
следующая цифра (4) —  модель
ный год выпуска автомобиля;

последние семь цифр (0024317) —  
номер кузова.
Цифры в левой колонке таблички 
сверху вниз обозначают:
1760 —  допустимую полную массу 
автомобиля, кг;
2960 —  допустимую массу с при
цепом, оборудованным тормоза
ми, кг.
Цифры в правой колонке сверху 
вниз обозначают:
1 - 840 —  допустимую нагрузку на 
переднюю ось, кг;
2 - 950 —  допустимую нагрузку на 
заднюю ось, кг.
Дублирующий идентификацион
ный номер (VIN) автомобиля выбит 
на полу багажника.
Для доступа к номеру снимаем ков
ровое покрытие пола багажника...

Дублирующ ий идентификаци
онный номер (VIN) автомобиля

Модель и номер двигателя вы
биты с его левой стороны...

...и отгибаем край шумоизоля
ционного покрытия.

...на горизонтальной площадке 
блока цилиндров — на плоско
сти разъема с головкой блока 
между свечами третьего и чет
вертого цилиндров.



Органы управления 
и приборы

О РГА Н Ы  У П Р А В Л Е Н И Я

Расположение органов управления и приборов: 1 —  переключатель наружного освещения; 2 —  рычаг переклю
чателя указателей поворота и света фар; 3 —  выключатель звукового сигнала; 4 —  комбинация приборов; 5 — рычаг пере
ключателя очистителей и омывателей стекол; б — выключатель аварийной сигнализации; 7 —  клавишные выключатели; 8 — блок 
контрольных ламп; 9 —  заглушка; 10 —  заглушка или подушка безопасности (в вариантном исполнении); 11 —  вещевой ящик; 
12 —  блок управления системой вентиляции и отопления салона; 13 —  гнездо для установки аудиоаппаратуры; 14 — пепель
ница; 15 —  рычаг переключения передач; 16 —  рычаг управления раздаточной коробкой; 17 —  блок управления наружными 
зеркалами (в вариантном исполнении); 18 — выключатели обогрева передних сидений (в вариантном исполнении); 19 — пе
пельница для задних пассажиров; 20 —  рычаг стояночного тормоза; 21 —  ниша для мелких предметов; 22 — выдвижной под
стаканник; 23 — педаль привода дроссельной заслонки («газа»); 24 —  педаль тормоза; 25 —  выключатель зажигания; 26 — пе
даль сцепления; 27 — крышка монтажного блока; 28 —  рычаг привода замка капота; 29 —  блок регуляторов; 30 — рулевое 
колесо
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

Элементы комбинации прибо
ров: 1 — указатель температу
ры охлаждающей жидкости.
Если стрелка указателя перешла 
в красный сектор шкалы, это озна
чает, что двигатель перегревается. 
В этом случае следует прекратить 
движение, проверить уровень ох
лаждающей жидкости в расшири
тельном бачке, исправность тер
мостата и электровентиляторов 
системы охлаждения;
2 — тахометр (указатель часто
ты вращения коленчатого ва
ла). Если стрелка указателя пере
шла в красный сектор шкалы, это 
означает, что предельная частота 
вращения коленчатого вала пре
вышена и ее следует снизить во 
избежание аварийных поломок 
двигателя;
3 —  контрольная лампа вклю
чения указателей левого пово-
ротагЗдгорается мигающим зеле
ным светом при переводе рычага 
указателей поворота в нижнее 
положение или при включении 
аварийной сигнализации;
4 —  контрольная лампа вклю
чения указателей правого по
ворота. Загорается мигающим 
зеленым светом при переводе ры
чага указателей поворота в верх
нее положение или при включе
нии аварийной сигнализации;
5 — спидометр (указатель ско
рости движения автомобиля);

6 — указатель уровня топлива;
7 —  контрольная лампа резер
ва топлива. Загорается оранже
вым светом, если в топливном ба
ке осталось менее 5 л топлива;

Нельзя допускать полной 
(до остановки двигателя) 
выработки топлива, т. к. 
это ведет к ускоренному 

износу электробензонасоса.

8 —  контрольная лампа вклю
чения габаритного света. Заго
рается зеленым светом при вклю
чении наружного освещения;
9 — контрольная лампа ава
рийного состояния рабочей  
тормозной системы. Загорается 
красным светом при понижении 
уровня жидкости в бачке гидро
привода тормозов ниже метки 
«MIN». Перед доливкой про
верьте, нет ли утечек жидкости из 
рабочей тормозной системы;
10 —  контрольная лампа вклю
чения дальнего света фар. За
горается голубым светом при 
включении дальнего света фар;
11 —  кнопка обнуления счетчи
ка суточного пробега и установ
ки часов;
12 —  счетчик суммарного (верх
няя строка) и суточного (ниж
няя строка) пробега. Обнуление 
счетчика суточного пробега проис
ходит при нажатии кнопки 11 бо
лее чем на 5 с, а также при сня
тии клеммы «минусового» прово

да с вывода аккумуляторной бата
реи. Обнуление счетчика суммар
ного пробега в этих случаях не 
происходит;
13 —  контрольная лампа вклю
чения аварийной сигнализации.
Загорается мигающим красным 
светом при нажатии (гаснет при 
повторном нажатии) кнопки вы
ключателя аварийной сигнализа
ции на щитке приборов;
14 —  лампа контроля работы 
системы управления двигате
лем. Кратковременно загорает
ся желтым светом при включе
нии зажигания (во время самоте
стирования системы управления 
двигателем) и при отсутствии не
исправностей гаснет. Если клемма 
«минусового» провода отсоеди
нялась от вывода аккумуляторной 
батареи, то после первого пуска 
двигателя лампа будет гореть до 
его остановки и погаснет после 
повторного пуска. Если при ра
боте двигателя в системе управ
ления возникает неисправнофь, 
лампа мигает или горит посточ 
янно до устранения неисправно-44 
сти;
15 —  индикатор «время/темпе- 
ратура окружающего воздуха».
Переключение индикации осуще
ствляется кратковременным нажа
тием кнопки 11. При температуре 
окружающего воздуха выше +2° С 
при включении зажигания на ин
дикаторе всегда появляется инди
кация часов. При температуре ни
же +2° С индикатор в течение 3 с
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освещения)- 3 -  выключатель аварийной сигнализации; 4 -  выключатель обогрева стекла двери задка , 5 ис-
ю в д м а н н ы х  фар; б -  выключатель противотуманного света в задних фонарях; 7 -  выключатель очистителен фар (в вариантном ис 
мнении); 8 —  заглушка отверстия для резервного выключателя

высвечивает показания часов, а за
тем —  температуру. Установка ча
сов и минут производится враще
нием кнопки 11 соответственно 
в сторону символов «h» или 
«min». При отсоединении клеммы 
«минусового» провода от вывода 
аккумуляторной батареи отсчет 
времени начинается с нулевого 
значения;
16 — контрольная лампа заря
да аккум уляторной батареи.
Загорается красным светом при 
включении зажигания и гаснет 
после пуска двигателя. Загорание 
лампы во время работы двигателя 
свидетельствует о недостаточном 
натяжении или обрыве ремня 
привода вспомогательных агрега
тов, неисправности генератора 
или цепи контрольной лампы;
17  —  контрольная лампа вклю 
чения стояночного тормоза. За
горается красным светом (при 
включенном зажигании) при пе
реводе рычага стояночного тор
моза в верхнее положение;
18 —  контрольная лампа недо
статочного (аварийного) давле
ния масла в системе смазки 
двигателя. Загорается красным 
светом при включении зажигания 
и гаснет после пуска двигателя. 
Загорание лампы при работе дви
гателя свидетельствует о недоста
точном давлении в системе смаз
ки двигателя. В этом случае экс
плуатация автомобиля приведет 
к поломке двигателя;
19 — резервная лампа

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 
И ОТОПЛЕНИЕМ

Блок управления вентиляцией  
и отоплением: 1 —  регулятор темпе
ратуры воздуха; 2 —  регулятор распреде
ления потоков воздуха; 3 —  переключа
тель режимов работы вентилятора; 
4 —  рычаг управления режимом рецир
куляции воздуха

КЛАВИШНЫЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
И БЛОК РЕГУЛЯТОРОВ

БЛОК КОНТРОЛЬНЫХ 
ЛАМП___________________

Блок устанавливается в щитке при
боров под клавишными выключа
телями.

»  * Ю 1 о» ) 1  • 1 (Г
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1 —  контрольная лампа включе
ния блокировки межосевого 
дифференциала. Загорается жел
тым светом при блокировании меж
осевого дифференциала в разда
точной коробке;
2 —  контрольная лампа состоя
ния электронной противоугон
ной системы. Подключается на 
автомобиле, оснащенном элек
тронной противоугонной систе
мой, и отображает состояние элек
тронного блока (иммобилайзера).

Блок регуляторов: 1 —  регулятор 
электрокорректора фар; 2 —  регулятор 
освещения приборов

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОТИВОУГОННАЯ
СИСТЕМА

Противоугонная система АПС-6 
обеспечивает защиту автомобиля 
от его несанкционированного ис
пользования блокировкой пуска 
двигателя.



В состав противоугонной системы 
входят ключи к автомобилю, в го
ловки которых встроены специаль
ные кодирующие устройства — 
транспондеры, катушка индуктив
ности, встроенная в выключатель 
зажигания, и электронный блок 
управления — иммобилайзер (им- 
мобилизатор), связанный с бло
ком управления двигателем (конт
роллером).
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Ключи с транспондерами

Один ключ с полностью черной го
ловкой —  это рабочий ключ, кото
рый снимает противоугонную сис
тему с охраны, и им рекомендует
ся пользоваться при повседневных 
поездках. Другой ключ с черной 
головкой и вставкой красного цве
та на его торце — это обучающий 
ключ. Он так же, как и рабочий 
ключ, снимает противоугонную 
систему с охраны и разрешает пуск 
двигателя, но, в отличие от рабо
чего ключа, имеет дополнитель
ную функцию обучения. Этот ключ 
используется для активации про
тивоугонной системы и обучения 
новых рабочих ключей. Всего мож
но обучить два рабочих ключа.

Ш
В случае замены неисправного 
блока противоугонной системы 
или электронного блока управле
ния двигателем при помощи обу
чающего ключа восстанавливается 
работоспособность системы. Проти
воугонная система снимается с ох
раны при включении и встает на ох
рану при выключении зажигания.

Не следует пользоваться 
обучающим ключом для 
повседневных поездок. Его 
необходимо хранить от

дельно от рабочего ключа.

Противоугонная система имеет 
специальную индикацию в блоке 
контрольных ламп, которая вклю
чается в следующих случаях:
1. Если противоугонная система не 
активирована, то после включения 
зажигания контрольная лампа 
включается на 15 с, а затем гаснет. 
Для активации системы следует об
ратиться к дилеру ЗАО «Джи Эм — 
АВТОВАЗ».
2. Если после включения зажигания 
лампа мигает в течение 15 с и затем 
гаснет, а система выдает звуковые

сигналы, значит, электронная про
тивоугонная система автомобиля 
неисправна, и следует обратиться 
к дилеру для устранения неис
правности.
3. При использовании обучающего 
ключа лампа мигает 6 с при каж
дом выключении зажигания.

ПОДРУЛЕВЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Состоят из соединителя, закреп
ленного хомутом на кронштейне 
вала рулевого управления, и двух 
переключателей. Левый переклю
чатель включает указатели пово
рота и фары, а правый управляет 
работой омывателей и очистите
лей стекол.
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Положение рычагов подрулевых переключателей: 1 —  рычаг пере
ключателя указателей поворота и света фар. Если при включенном зажигании рычаг 
находится в положении: I —  указатели поворота выключены; включен ближний свет 
фар, если переключателем наружного освещения включены фары; II —  включены 
указатели левого поворота (не фиксированное положение); III —  включены указате
ли левого поворота (фиксированное положение); IV —  включены указатели правого 
поворота (не фиксированное положение); V —  включены указатели правого поворо
та (фиксированное положение); VI —  (на себя) включен дальний свет фар независи
мо от положения переключателя наружного освещения (не фиксированное положе
ние); VII —  (от себя) включен дальний свет фар, если переключателем наружного ос
вещения включены фары (фиксированное положение). 2 —  рычаг переключателя 
очистителей и омывателей стекол. Если рычаг находится в положении: I —  очистите
ли и омыватели стекол выключены; II — включен прерывистый режим работы очисти
теля ветрового стекла (не фиксированное положение); III —  включен прерывистый 
режим работы очистителя ветрового стекла (фиксированное положение); IV —  вклю
чена первая скорорж^чистителя ветрового стекла; V —  включена вторая скорость 
очистителя ветрового стекла; VI —  (на себя, независимо от положения рычага) вклю
чен омыватель ветрового стекла (не фиксированное положение); VII —  (от себя) вклю
чен очиститель стекла двери задка (фиксированное положение); VIII —  (от себя) до
полнительно включен омыватель стекла двери задка (нефиксированное положение).



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ПОДОГРЕВА 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Автомобиль может комплекто
ваться системой подогрева поду
шек и спинок передних сидений. 
Выключатели подогрева передних 
сидений расположены в задней ча
сти облицовки туннеля пола.

1 2

Выключатели подогрева перед
них сидений: 1 —  выключатель подо
грева сиденья водителя; 2 —  выключа
тель подогрева сиденья пассажира.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
НАРУЖНЫМИ 
ЗЕРКАЛАМИ 
ЗАДНЕГО ВИДА

Блок управления зеркалами зад
него вида расположен в задней ча
сти облицовки туннеля пола.

Блок управления наружными 
зеркалами: 1 — ползун (L —  управле
ние левым зеркалом; R —  управление 
правым зеркалом); 2 —  джойстик управ
ления приводами зеркал

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛО
ПОДЪЕМНИКОВ 
ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
Выключатели электростеклоподъ
емников расположены во вставках 
ручек подлокотников передних 
дверей. На ручке подлокотника 
двери водителя расположены кла
виши выключателей стеклоподъ
емников обеих передних дверей, 
а на ручке двери пассажира — 
клавиша выключателя стекло
подъемника и заглушка. Клавиши 
подсвечиваются, если включено 
наружное освещение.

1 2

Клавиши управления электро
стеклоподъемниками на ручке 
подлокотника двери водителя:
1 —  клавиша выключателя стеклоподъ
емника двери пассажира; 2 —  клавиша 
выключателя стеклоподъемника двери 
водителя

Клавиша управления электро
стеклоподъемником на ручке 
подлокотника двери переднего 
пассажира: 1 — заглушка, 2 —  клави
ша выключателя стеклоподъемника две
ри пассажира

РЫЧАГИ
ТРАНСМИССИИ

На автомобиле установлена пя
тиступенчатая коробка передач 
и раздаточная коробка с высшей 
и низшей передачами и блоки
руемым межосевым дифферен
циалом.

Положения рычагов трансмис
сии: 1 —  рычаг коробки передач; 
2 —  рычаг раздаточной коробки. Рычаг 
раздаточной коробки может находиться 
в следующих положениях: I — включена 
высшая передача, межосевой диффе
ренциал разблокирован; II, V —  нейт
ральное положение (крутящий момент 
от коробки передач не передается на 
колеса); III —  включена низшая передача, 
межосевой дифференциал разблоки
рован; IV —  включена высшая передача, 
межосевой дифференциал заблокиро
ван; VI —  включена низшая передача, 
межосевой дифференциал заблоки
рован.

Для различных условий эксплуата
ции автомобиля выбираются оп
ределенные положения рычагов 
коробки передач и раздаточной 
коробки (см. «Управление полно
приводным автомобилем», с. 29).
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