
Einsqlzberichf
HydrcrulikbclggeÍ R 9 52 Li=nenié

Umschlcaorbeiten in einem belgischen
HclÍen mit zwei R 95.2 HD. LiËnonid

Die Firma MAGEMON (Magasins Généraux de
Monsin) betreibt seit 1987 ein Gro8lager mit iiber
25000 mz Grundflàche im Freihafen von Liège. Mit
einem jáhrlichen Umschlag von iiber 15 Mio. Tonnen ist
Liège der drittgróÍtte Binnenhafen Nordeuropas.
Dieser Hafen liegt auf der Insel Monsin, zwischen
Albert-Kanal und Maas im Zentrum der Region mit der
hóchsten Bevólkerungsdichte im Gemeinsamen Markt.
Schiffahrtswege zur Nordseekiiste, aber auch zum Lan-
desinneren gewáhrleisten einen reibungslosen Iïans-
port der Giiter. Aber auch Anschliisse an Autobahnen
und Eisenbahn sind vorhanden.

Die Firma MAGEMON ist spezialisiert auf Hafenum-
schlag, Stapelung und Lagerung aller Produkte der
metallverarbeitenden und chemischen fndustrie. Das
Unternehmen verfiigt iiber einen 410 m langen Kai, auf
dem Krane mit einer Ladekapa,zitá,t zwischen 3 und 20
Tonnen, Hebewerkzeuge, Itansportbànder, R,adlader
und Hydraulikbagger eingesetzt sind. Zrrsàtzlich ftihrt
MAGEMON auch Verzollungen, Charterungen und
Ilansporte auf dem Luft-, Land- und Wasserweg sowie
Verpacken der verschiedensten Produkte durch.
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AuÍgclbenstellung Lósung
Der Materialtransport auf dem Wasser durch Schlepp-
káhne bzw. Ki,istenmotorschiffe ist eine praktische und
wirtschaftliche Ló sung.
Das Verladen der verschiedensten Gtiter wie Schrott,
Erze, Sand und Kohle erfordert besonders angepaBte
Umschlaggeráte. Die Entladung dieser Produkte
erfolgte bisher durch Seilbagger. Der hàufig notwen-
dige Wechsel der Zwei- bzw. Mehrschalengreifer
bedeutete einen hohen Zeitverlust.
Mit dem Ziel einer Verbesserung des Umschlags und
Erhóhung der R,entabilitàt, entschloB sich die Unter-
nehmensfiihrung, einen Teil der Umschlaggeráte zu
erneuern. Dadurch sollten auch die Lade- und Warte-
zeiten der Schiffe minimiert werden.

Nach umfassenden Vergleichen und Bewertung der
angebotenen Umschlaggeráte, fiel die \trahl auf zwei
Liebherr-Hydraulikbagger R 952 HD Licr-enie mit
Greiferausriistun g. Aus schlaggeb end fi,ir die Wahl
dieser Maschinen war:
- die moderne Technik
- die hohe Beweglichkeit, die durch einen schnellen

Positionswechsel Einsátze an verschiedenen Orten
ermóglicht

- die Flachbodenplatten, die ein schonendes Befahren
des Kais und beschádigungsfreies Uberqueren von
Schienen zulassen

- die groÍlen Reichweiten der Arbeitsausrtistungen
- die hohe Stabilitát der Gerà,te durch die schweren

HD-Unterwagen
- die Schnellwechseleinrichtung, die ein schnelles

Austauschen der Greifer ermóglicht.
Seit Màrz 1990 wird bei der Firma MAGEMON auch ein
Liebherr-Radlader L 54L eingesetzt. Das Einsatzge-
wicht betrágt 13,5 Tonnen. Zwei Schaufeln mit einer
Breite von jeweils 2 700 mm und einem Fassungsver-
mógen von 1,8 mB bzw. 2,8 ms sind mittels Schnellwech-
seleinrichtung kurzfristig ausgetauscht und ermógli-
chen einen vielfàltigen Einsatz. Der Radlader làdt Erze,
Kohle und beschickt einen Silo.

Leistung der Geriite
Die Leistungsfáhigkeit der Liebherr-Hydraulikbagger
R 952 HD Licronie wurde bei einer Messung am Kai
bestátigt. Hierbei wurde ein mit Erzen (Mulcoa, spezifi-
sches Materialgewicht von 1,5 t/m3) beladener Schlepp-
kahn von einem Geràt entladen. Der Bagger war mit
einem 2,0 m3 fassenden Zweischalengreifer mit
1 500 mm Schnittbreite ausgerËstet.

LKW:

Ladezeit pro LKW:

Za,hl der Greiferladungen
pro LKW:

Anzahl der Ladespiele:

Ladespielzeit:

Erreichte Leistung:

Fiillungsgrad des Greifers: 9O o/o

30 t (Ladegewicht 27 t)

5 min.56 sek.

10

I

35 bis 39 sek.

270 uh

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


\-

lechnische Dclten AusrUstung
Monoblockausleger: 8100 mm
Industriestiel: 5 000 mm
Schnellwechselausriistung
Zweischalengreifer: GM 22

Greifer einfach: 1500 mm ; 2,0 m3
Greifer verstárkt: 1000 mm; 0,8 mB

Mehrschalengreifer: GM 72
Schalen offen: 2600 mm;0,85 m3
Schalen geschlossen: 2600 mm;0,85 m3

Lasthaken: L2,6 t

R 952 HD mit 700 mm Flachbodenplatten
Einsatzgewicht: ca,.47 t
Motor: Cummins Diesel W í.O-C 225
Leistung nach
DIN 6270 B: 158 kW (215 PS) bei 2100 1/min

gedrosselt auf: 1800 l/min
Ausfahrbare Kabine
Anbausatz fiir
Magnetgenerator
Zentralschmieranlage
Rohrbruchsicherung
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LIEBIIERR-HYDRAULIKBAGGER, GMBH, D-7951 KirchdoríIuer, A (0 73 54) 80-0, Fax (0 ?3 54) 804 83, tr 719 600-31
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