
автомобиль (А), аэродромный (А), имеющий насос с подачей 60 л/с. смонтиро
ванный на базовом шасси МАЗ-7310, номер модели 160.01.

Пожарная автоцистерна. Автоцистерна АЦ-40(43202)-Ц-1А относится к 

группе машин, которые представляют собой самостоятельные тактические еди

ницы. Она с успехом находит применение н в комплексе с другими типами по

жарных машин. Высокая проходимость, динамические и ходовые качества 

шасси, большой запас воды, пенообразователя и пожарного оборудования, на
личие стационарного лафетного ствола с дистанционным управлением и значи

тельной пропускной способностью по воде н раствору, возможность подачи во

ды и пены на ходу, надежность в эксплуатации н простота в обслуживании по

зволяют применять автоцистерну хтя противопожарной защиты аэродромов 

гражданской авиации в условиях недостаточного водоснабжения, любых дорог 

и бездорожья.
Автоцистерна (рис. 55) смонтирована на шасси базового автомобиля «Урал- 

43202». Особенностью компоновки автоцистерны является среднее расположение 

пожарного насоса в кабине водителя с выводом двух всасывающих патрубков на 

обе стороны автоцистерны между кабиной водителя и кабиной боевого расчета. 

Выше всасывающих патрубков выведены на обе стороны два напорных патрубка.

Рис. 55. Пожарная автоцистерна АЦ-40(43202)-Ц-1А:
1 -  лафетный ствол; 2 -  пенал для всасывающего рукава; 3 -  боковые отсеки для размеще
ния оборудования; 4 -  кабина боевого расчета; 5 -  всасывающий патрубок насоса; 6 -  на
порный патрубок насоса
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С учетом вывозимых запасов огнетушащих средств и конструкции водопен

ного оборудования автоцистерна может производить следующие операции:

-  подавать воду для тушения пожара из своей цистерны через лафетный 

ствол или рукавные линии;

-  подавать воду для тушения пожара из водоема или гидранта через ла

фетный ствол или рукавные линии;

-  подавать воздушно-механическую пену для тушения пожара через ла

фетный ствол или рукавные линии. При этом пенообразователь в пеносмесн- 

тель может подаваться из пенобака. цистерны или посторонней емкости, а вода 

забираться из цистерны, водоема, гидранта или от другой автоцистерны;

-  при наличии специального устройства обеспечивать покрытие участ

ков взлетно-посадочной полосы пеной при аварийной посадке ВС.

Т ех н и ч еская  х ар ак тер и сти к а  А Ц -40(43202)-Ц -1  А

Габаритные размеры, мм

Число мест для расчета (включая водителя)

Масса с полной нагрузкой, кг

Максимальная скорость по ровному шоссе, км/ч

Расход топлива на 100 км пути, л

Запас хода по топливу, км

Пожарный насос

Пеносмеснтель:

не более 8000x2500x3000 

5

не более 14925

75

не более 50 

не менее 600 

ПН-40У

марка ПС-5

тип стационарный, водоструйный

Вместимость, л. не менее:

цистерны для воды 4000

бака для пенообразователя 180

топливного бака 210

масляного бака гидросистемы 10
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Коробка отбора мощности привода 

пожарного насоса ПН-40У:

тип механическая, односкоростная.

с верхним расположением 
на коробке передач

привод включения ручной, из кабины водителя

передаточное число 

Лафетный ствол:

1,17

тип
стационарный комбинирован

ный

максимальная подача, л/с: 

воды при давлении 0.6 МПа 40

раствора при давлении 0.6 -  0.8 МПа 40

Сигнал тревоги 

Вакуум-аппарат:

сирена газовая

тип газоструйный

время всасывания воды с глубины 7 м, с 

Двигатель автомобиля:

35

тип V-образный. карбюраторный.

четырехтактный

максимальная мощность. кВт 240

вид топлива дизельное

Пожарные аэродромные автомобили. При тушении пожаров в разнооб

разных условиях необходимо применение пожарных автомобилей, которые, как 

правило, специализированы на выполнении определенного вида работ. Для 

противопожарной защиты аэродромов промышленность выпускает несколько 

типов пожарных автомобилей: легкого типа первой помощи с минимальным 

числом спасательного оборудования и огнетушащнх средств; среднего и тяжелого
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