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lnzet met prof iellepel.

Werkopdracht:
Uitvoerende firma's:

Bouwplaats:

Datum, weer:

Machine:

Uitrusting machine:

Machinist:

Bodemklasse:

trekken van sloten.

H. Verberne N.V.

Asten.

12.11.1969, waterkoud, af en toe regen.

R 921 nr. 447, bedrijfsuren:567.

lepelsteel ESl22, profiellepel LPS 3,660 ltr. met op 4,40 m ver-

lengde Zijkanten.

Jan Aarts.

na een dunne humus, zware grond 5g2.26

De Heer Verberne, eigenaar van H. Verberne N.V., heeft voldoende ervaring met de inzet van

hydro-gravers. Speciaal bij werkzaamheden als deze. Ervaring ook met andere fabrikaten.

Wij vroegen hem:

,,Welke ervaring heeft U tot nu toe met de R921 gehad? "

,,nou in vergelijking met fabrikaat X, dat ik eerst had, is de R 921 van Liebherr toch zonder meer

sterker en sneller."

,,Geeft U eens Uw oordeel over de bediening en de kabine'"

,,de bediening van de machine is heel eenvoudig en absoluut veilig. Werkelijk prima. En de

kabine? Werkelijk goed, fantastisch goed."

,,Bij deze inzet zou een moerasrups loopwerk misschien beter geweest ziin. wat is Uw mening

daarover? "

,,Ondanks de goede verrijdbaarheid met de normale loopwerk en de 750 mm brede bodemplaten,

kan ik nu zeggen, dat ik de volgende hydro-graver met een moerasrups loopwerk zal kopen. De

hogere investeringskosten renderen beslist."

,,Haud U al grote reparaties en hoe funktioneert de service? "

,,Ja, aan een eindaandrijving ging eens wat stuk."

De inzet op de bezoekdag kan kort worden samengevat: Sloten trekken uit de volle bodem.

Zoolbreedte 0,6 m, diepte 1.30-1,60 m, profiel 1:1,5, d .w.2. grootste breedte van de sloot, naar

gelang de effenheid van het terrein, tot ruim 4.60 m. Het uitgegraven materiaal werd op twee

door tractoren getrokken. kleine terreinkippers gestort, die een afstand van 200-300 m tot hun
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stortplaats moesten rijden. Voor het beladen was een zwenkhoek van 90o noodzakelijk, de

hefhoogte bedroeg ca.3.50 m. Met 3_.4 beladingen was een dergelijke kipper gevuld. De tijden

per bewegingscyclus der machine lagen tussen 19 en 36 sec. voor het voorgraven en profileren. ln

B 314 uur (1 dag) werd 210 m sloot getrokken = rond BOO m3 vaste grond (oppervlakte van het

slootprofiel: 3,8 
^2). 

Een werkelijk uitstekende prestatie!

Bevestiting van de prestaties: de Heer Verberne'
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Enkele gegevens over de prestatie van de machine:

gemiddelde zwenkhoek.

gemiddelde heÍhoogte:

gemi ddelde u u rprestatie :

dagprod uktie (8,75 uur) :

900

3,5 m

24 m sloot lengte (9 1

210 m slootlengte (=

m3, vaste).

BOO vast. t3 uitgegraven).

KTOCKNER.BAMACO N.V.
KONINGSWEG

POSTBUS 42 SOEST

12

TEL.02155-4054

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Courtesy of Machine.Market 

http://www.tcpdf.org
https://machine.market

