Технические характеристики CASE 1288 CK Plus
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Эксплуатационная масса»]Эксплуатационная масса:25 545,00-26 315,00 кг
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Эксплуатационная мощность»]Эксплуатационная мощность:141,70 кВт
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Скорость»]Скорость:4,00 км/ч
Габаритные размеры CASE 1288 CK Plus
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина»]Длина:9 850,00-10 000,00 мм
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина»]Ширина:2 700,00 мм
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Высота»]Высота:3 000,00 мм
Двигатель CASE 1288 CK Plus
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Модель двигателя»]Модель двигателя:CASE 6T-830
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Объем двигателя»]Объем двигателя:-
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Частота оборотов двигателя»]Частота оборотов двигателя:-
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ход поршня двигателя»]Ход поршня двигателя:-
Ходовая часть CASE 1288 CK Plus
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Давление на грунт»]Давление на грунт:0,66 кг/см²
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина гусеницы»]Длина гусеницы:-
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Длина гусеничного следа»]Длина гусеничного следа:-
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Дорожный просвет»]Дорожный просвет:600,00 мм
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина гусеничного башмака»]Ширина гусеничного башмака:-
· [image: Сравнить «Экскаваторы гусеничные» по параметру «Ширина гусеничной ленты»]Ширина гусеничной ленты:-
Эксплуатационные характеристики CASE 1288 CK Plus
· Объем топливного бака:420,00 л
· Объем гидравлического резервуара:213,00 л
· Глубина копания:590,00-7 400,00 мм
· Радиус копания:9 450,00-10 800,00 мм
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