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Каток вибрационный самоходный
Д-455Каток Д-455 (рис. 1) предназначен для уплотнения ас­фальтобетонных, мелкогравийных и грунтовых покрытий (как вибрационным, так и статическим действием) при стро­ительстве и ремонте дорог.

Рис. 1. Каток вибрационный самоходный Д-455Машина состоит из рамы, двигателя с коробкой передач, двух вальцов (вибрационного и направляющего) и механиз­ма управления (рис. 2).Рама катка — сварной конструкции из листового и фа­сонного проката. На две средние траверсы рамы устанавли­вают коробку передач, на крышке которой крепят двига­тель. Для гашения вибрации между рамой и коробкой пере­дач предусмотрена резиновая прокладка.Двигатель— бензиновый четырехтактный. К двигателю прифланцован корпус, в котором размещены центробежная муфта с валом и ведущим шкивом клиноременной передачи.Коробка передач состоит из двухступенчатого редуктора и собственно коробки.. Вибровалец является основным рабочим органом катка и
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служит как для вибрационного, так и для статического воз­действия на покрытие. Вибровалец состоит из сварного кор­пуса, к торцовым стенкам которого прифланцованы ступицы. В расточки ступиц вставлены стаканы со сферическими ро­ликоподшипниками, служащими опорами для дебалансного

Рис. 2. Схема общего вида вибрационного самоходного кат­ка Д-455:
1 — рама; 2 — вибровалец; 3 — капот; 4 — подножка; 5 — сиденье;

6 — направляющий валецвала вибратора. Внутри вальца установлен одновальный центробежный вибратор, который сообщает вальцу круго­вые колебания. Вибратор приводится в действие от двигате­ля через клиноременную передачу.Кинематическая схема катка показана на рис. 3. Крутя­щий момент передается от коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач через шкив вала отбора мощности и клиноременную передачу. Между коленчатым
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Рис. 3. Кинематическая схема вибрационного катка Д-455:
1 —  амортизатор; 2 —  вибровал; 3, 6 и 17 —  звездочка; 4 —  упор; 5 —  подушка; 7 — коленчатый вал двигателя; 
8 —  цепь; 9 — опоры; 10, 11л 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 35 и 37 — шестерни; 13, 16, 21, 24, 29, 33 и 39 —  валы; 
20 — шаровая опора; 25 —  упорный болт; 26, 30, 34, 38, 40 и 43 —  шкивы; 31 —  ось; 32 — паразитная шестерня;

36 и 42 —  клиноременная передача; 41 —  центробежная муфта



валом двигателя и валом отбора мощности установлена це­нтробежная муфта. Ведущий шкив привода дебалансного ва­ла получает вращение от вала редуктора коробки передач при включении фрикционной муфты. Дебалансовый вал при­водится во вращение клиноременной передачей.Рулевое управление состоит из колонки управления, кар­данного вала и рулевого механизма.Каток имеет электроосвещение и оборудован устройст­вом для очистки и смачивания рабочих поверхностей валь­цов.
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