




Допустимая масса прицепа-роспуска с 
Нагрузка на коник автомобиля, кгс
Собственная масса, кг 

, В том числе на переднюю ось 
» заднюю 

Полная масса, кг . · . 
В том числе на переднюю ось 

» заднюю » . 

Дорожные просветы под осью, мм: 
передней 
заднеи .

Габаритные размеры, мм:
длина 
ширина
высота 

• 

высота с погруженным роспуском 
База, мм . . . . . 
Максимальная скорость, км/ч 

. 

.

 Предназначен для вывозки леса в хлыстах. Используется с прицепами-
роспусками ГКБ-9383 и ТМЗ-803. Роспуски в порожнем состоянии могут 
перевозиться на автомобиле. Кабина - двухместная, цельнометаллическая, 
откидывается 

 

вперед. 

грузом, кг 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

•

км/ч, л/100 км 

• • 

• • 

• 

• 
• • 

• 

• 

• • 

. 

.21000 
5500 
8800 
4410 
4390 

14450 
4950 
9500 

310 
300 

6770 
2700 
3000 
3660 
3950 

60 
21 
48 

Тормозной путь со скорости 40 км/ч, м 
Контрольный расход топлива при скорости 40
Передний и . задний мосты • 

ведущие, общее , пере
даточное число 8,28 

314 




