
АрО «МЕТРОВАГОНМАШ»М Ы ТИЩ ИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА 
ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ ОСНОВНОГО И ОПЫТНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Автомобильное производство за период 

1947 — 1992 гг.

Издание шестое 
1992 г.



АВ Т ОМОБИЛЬ- С АМОС В АЛ
З И Л - М М З - 4 5 0 2и его модификации

Строительный ав то моб иль -са мос вал  на шасси
ЗИЛ-130Д1-76.

В 1975 году была изготовлена первая промышлен
ная партия. С 1977 года завод начал серийный вы
пуск.

В настоящее время модель шасси — ЗИЛ-495810.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель автомобиля-самосвала

Наименование показателей ЗИЛ-ММЗ
4502

ЗИЛ-ММЗ
45021

ЗИЛ-ММЗ
45022

М а с с а  п е р е в о з и м о г о  г р у з а ,  кг 6000 5800 5800

М а с с а  с н а р я ж е н н о г о  а в т о м о 
б и л я - с а м о с в а л а ,  к г

4450 4630 4825

В м е с т и м о с т ь  п л а т ф о р м ы ,  м 3 3,8 3,8 3,8

Н а п р а в л е н и е  р а з г р у з к и н а з а д н а з а д н а з а д

У г о л  п о д ъ е м а  п л а т ф о р м ы ,  г р а д . 50 50 .50

С к о р о с т ь  д в и ж е н и я ,  к м /ч . 90 80 90 *

П о л н а я  м а с с а ,  б у к с и р у е м о г о  п р и ц е п а ,  к г 8000

ЗИЛ-ММЗ-45022 — снят с производства в 1988 году. 
ЗИЛ-ММЗ-45021 — снят с производства в 1990 году.

ч
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А В Т О М О Б И Л Ь - С А М О С В А Л
ЗИЛ-М МЗ-45023

( газобалонный)

Строительный автомобиль-самосвал, работающий на 
сжиженном газе, может работать с прицепом.

Начало серийного выпуска 1976 год.
В настоящее время модель шасси — ЗИЛ-496210.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса перевозимого груза к г , ....................................  5800
Масса снаряженного автомобиля-самосвала, кг, . . 4835
Вместимость платформы, м3 ........................................... 3,8
Направление р а з г р у з к и ......................................................... назад
Угол подъема платформы, град...........................................  50
Скорость движения, к м /ч ..................................................  80
Полная масса буксируемого прицепа, кг . . .  8000

49


