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I — трубопровод слива в бак; 2 — трубопроводы подвода жидкости под давлением; 
3 — обратный клапан с дросселем; 4 — трубопровод подачи жидкости под давлением; 
5 — датчик частоты вращения двигателя; 6 — маятниковый датчик углового положения; 
7 — пульт управления; 8 — блок перегрузки; 9 — блок управления; 10 аккумулятор;
I I  реверсивный электрозолотник; 12 дренажный трубопровод

рабочего оборудования. К ним отно
сятся уширители, открылки, выступаю
щий средний нож, лыжи, удлинители 
для бульдозеров классов 15, 25 и 35 тс, 
рыхлительные зубья, ножи для мерз
лых грунтов для бульдозеров всех 
классов, кроме 4 и б тс, кусторезные 
ножи, канавные наставки, откосники- 
планировщики.

Уширители используют при работе 
в легких условиях для увеличения 
объема перемещаемого грунта. От
крылки применяют для увеличения 
объема перемещаемых сыпучих и куско
вых материалов при работе в легких 
условиях. В некоторых случаях ис
пользуют управляемые открылки. 
Лыжи употребляют для облегчения 
планировочных работ, работ на бу
лыжных мостовых, когда необходимо 
ограничить возможность заглубления 
отвала. Удлинители применяют при 
необходимости перемещения некото
рых полезных ископаемых, имеющих 
небольшую объемную массу. На грун
тах удлинители практически не исполь
зуются, так как устойчивость пря
молинейного движения бульдозера 
и управление отвалом существенно 
ухудшаются из-за большой длины от
вала.
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§ 4.3. ГРЕЙДЕРЫ И АВТОГРЕЙДЕРЫ

Грейдерами называют прицепные ма
шины, работающие в сцепе с гусе
ничными тракторами или тягачами, 
автогрейдерами — самоходные маши
ны. Грейдеры и автогрейдеры пред
назначены для профилирования грун
товых дорог с устройством боковых 
канав, для возведения дорожных на
сыпей, дамб, валов из боковых резер
вов, планировки земляного полотна, 
откосов, устройства дорожного по
лотна и террас на крутых склонах, 
а также корыта в готовом полотне 
для сооружения основания дорог! 
Средние и тяжелые грейдеры и авто
грейдеры применяют для смешения 
грунтовых и гравийно-щебеночных ма
териалов с вяжущими добавками на 
полотне дороги, при устройстве и 
очистке оросительных каналов, а также 
для ремонта и содержания дорог.

Рабочий орган грейдера — отвал 
с ножом, располагающийся между 
передней и задней осями колес, — 
может иметь различные установки 
в плане и вертикальной плоскости, 
а также значительный вынос в сто
рону, что позволяет выполнять разно
образные рабочие операции по резанию



и перемещению грунта и сыпучих 
материалов (песка, гравия, снега 
и rip.).

Грейдеры легкого типа для работы 
с тракторами должны быть рассчита
ны на тяговое усилие 3—4 тс при ско
рости 2—4 км/ч, а грейдеры тяжелого 
типа — на усилие 10—12 тс при скоро
сти 2—3,5 км/ч. Грейдеры характери
зуются длиной основного отвала: лег
кие грейдеры имеют отвал до 3 м, тя
желые — свыше 3 м.

По ходовому оборудованию разли
чают грейдеры на металлических ко
лесах и пневмоколесные. Преимуще
ство металлических колес — низкая 
стоимость, простота устройства и об
служивания; недостатки — невысокая 
скорость (не более 5—6 км/ч). Пневмо- 
колесные машины могут транспорти
роваться своим ходом со скоростью 
до 30 км/ч. По типу управления рабо
чими органами выделяют грейдеры 
с механическим и гидравлическим уп
равлением.

Автогрейдеры классифицируют по 
массе (главному параметру), числу 
колесных осей и типу колесной схемы, 
системе управления рабочими орга
нами, типу трансмиссии и управления 
поворотом колес.

ГОСТ 9420—69 предусматривает три 
типа автогрейдеров: легкие (типа 
ДЗ-99) массой 9 т для патрульных 
и планировочных работ; средние (типа 
ДЗ-31) массой 13 т для профилировки, 
реконструкции дорог и смешения ма
териалов на месте; тяжелые (типа 
ДЗ-98) массой 19 т для строительства 
дорог и для земляных работ. Мощность 
их составляет соответственно 75—90, 
120—150 и 250—300 л. с.

Автогрейдеры различают по приня
той для их ходовой части колесной 
схеме, которая определяется в зави
симости от колесной формулы А Х  Б X 
X By где А — число осей с управляе
мыми колесами; Б — число ведущих 
осей; В — общее число осей. Легкие 
автогрейдеры могут иметь колесную 
формулу 1X2X3 и 1X2X2; средние — 
1X2X3 и 2X 2X 2, тяжелые— 1Х2Х 
ХЗ, 1X3X3 и 3X3X3. Наиболее рас
пространены автогрейдеры всех типо
размеров с колесной формулой IX 
X 2X3.

Привод механизмов управления ос
новным рабочим органом автогрей
дера — отвалом с ножом может быть 
механическим или гидравлическим.

По типу трансмиссии различают авто 
грейдеры с механической и гидроме
ханической трансмиссией. Для пово
рота управляемых колес на автогрей
дерах устанавливают гидравлическое 
или механическое рулевое управление. 
Механическое управление часто снаб
жается гидравлическим или пневмати
ческим усилителем.

Автогрейдеры имеют такие преиму
щества, как высокая мобильность, 
маневренность и возможность приме
нения на различных работах по строи
тельству, ремонту и содержанию дорог. 
Г рейдеры уступают автогрейдерам 
в производительности и маневренности. 
Применение грейдеров экономически 
оправдано их конструктивной про
стотой, небольшой стоимостью и воз
можностью использовать для них сель
скохозяйственные тракторы классов 
3 и 10 тс.

Серийно выпускаются легкий авто
грейдер ДЗ-99 (Д-710Б) в различных 
модификациях, в том числе с двигате
лем 90 л. с., с ручным управлением 
(ДЗ-99-1-4), с системой автоматики 
«Профиль-1» (ДЗ-99-1-2), с системой 
автоматики «Профиль-2» (ДЗ-99-1-1) и 
с двигателем 60 л. с., с системой авто
матики «Профиль-1» (ДЗ-99-2-2),
с ручным управлением (ДЗ-99-2-4), 
а также модификация с двигателем 
90 л. с. с гидромеханической транс
миссией (ДЗ-99А-1-4); средний авто
грейдер ДЗ-31-1 (Д-557-1) и его моди
фикация с гидромеханической транс
миссией (ДЗ-31-2); тяжелый автогрей
дер ДЗ-98 (Д-395В) и его модификация 
с двигателем 165 л. с. (ДЗ-98-1C). 
Кроме того, в парке строительных 
организаций имеются автогрейдеры 
ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-2А (Д-144А) и 
ДЗ-14А (Д-395А).

Из грейдеров серийно выпускаются 
тяжелый ДЗ-1 (Д-20БМ) и легкий 
ДЗ-6 (Д-241 А); осваивается тяжелый 
грейдер с гидроуправлением ДЗ-58 
(Д-700).

Краткая техническая характеристи
ка грейдеров и автогрейдеров приведе
на в табл. 4.6 и 4.7.

Грейдеры

Главными узлами грейдеров (рис. 4.23) 
являются основная и тяговая рамы 
с отвалом, дышло, ходовое оборудова
ние и механизмы управления.

133



4.6. Техническая характеристика грейдеров 
------------------------------------------------------ -------

Показатели ДЗ-6 
(Д-241 А)

ДЗ-1
(Д-20БМ)

ДЗ-58
(Д-700) Показатели ДЗ-6

(Д-241А)
ДЗ-1

(Д-20БМ)
ДЗ-58
(Д-700)

Тип грейдера .............................. Легкий Тяжелый Колея, мм:
Базовый т р а к т о р ..................... Т-74 T-10QM Т-ЮОМГП передних колее ................. 1770 1010 1640
Мощность двигателя, л. с. 74 108 108 задних колес ..................... 2550 2090 2420
Скорость движения, км/ч • • 3,59-*7,9 2,36—10,15 2,36—10,15 Бязэ* мм • • • • • • • • • 5300 4400 5500
Размеры отвала (без удлини- Угол наклона колес, град:
теля)* мм; передних ............................. ±20 _ _ ±20

длина • • • • • • • • • • 3057 3616 3616 задних .................................. ±20 ±20 ±20
высота (по хорде) • • • • . 500 505 500 Габаритные размеры, мм:

Боковой вынос отвала,- мм 300 300 300 длина с кирковщиком • • • 6625 7775 8200
Угол резания * град • • • . 
Угол срезаемого откова? град

28—70
70

28—70
70

о1 
Е

ООсч (с дыш
лом)

(с дышлом)

300
ширина ................................. 2430

2750
2852 2800Максимальная высота подъе-

ма отвала,- м м ......................... 300 300 высота ................................. 2850 3000
Максимальная глубина реза- 
ния* мм ................................. 300 300 340

Масса, к р  .................................................................... 3000 3900 4384

Управление рабочими opFa-
Гидравли-нами • ...................................... Механическое

ческое

4.7. Техническая характеристика автогрейдеров

Показатели ДЗ-40А
(Д-598А)

ДЗ-40
(Д-598)

ДЗ-99 * 
(Д-710Б)

ДЗ-2А
(Д-144А)

ДЗ-31-1 ** 
(Д-557-1)

ДЗ-14А
(Д-395А)

ДЗ-98 *** 
(Д-395В) ДЗ-105

/
Тип автогрейдера • • • . 
Двигатель:

мзркз • • • « • • • • •
МОЩНОСТЬ, л. с. . . . ♦

ч
Д-60Р

60

Легкий

СМД-14А
75

А-41
90

Сред*

Д-108
108

1 И Й

А-01МД
130

УГД6С2
165

Тяжелый

VIД6-250Т К-2С 
250

У1Д6-250ТК-СЗ
250



Продолжение табл. 4.7

Показатели

Скорость движения, км/ч: 
вперед • • • • • • • «
назад • • • .....................

Размеры отвала (без удли
нителя),' мм:

длина • • • • .................
высота (по хорде) .

Боковой вынос отвала* ** *** мм 
Угол резания, град . . . 
Угол срезаемого откоса,
град ......................................
Максимальная высота подъ
ема отвала, мм .................
Максимальная глубина ре
зания* м м ................. ....
Управление рабочими орга
нами • • • • • • • • • •

Гидронасос................. ....

Колесная формула • • • • 
Число ведущих колес • • 
Трансмиссия • • • • • •

Ширина захвата кирков -
щика, м м .............................
Глубина рыхления кирков-
щика* м м ..................... ...  .
Габаритные размеры, мм: 

длина • кирковщиком 
ширина • • • • • • • *
высота ..................... ....

Масса, т ..................... • •

ДЗ-40А
(Д-598А)

ДЗ-40 ДЗ-99 *
(Д-598) (Д-710Б)

ДЗ-2А
(Д-144А)

ДЗ-31-1** ДЗ-14А 
(Д-557-1) (Д-395А)

ДЗ-98 *** 
(Д-395В) Д З -105

3,25—27 3,7 — 30,4 3,8—31,3 3,28 — 26,7 4,0—37,7 3,5 — 30 3,5—30 1 0,35
2,38—10,3 3,17— 11 3,3—11,95 3,87—6,56 4,2—16,3 4,0—5,96 4,0—5,96 0—15

3040 3040 3040 3700 3700 3700 3700 3660
500 500 500 540 600 700 700 7 00
300 300 700 380—360 800 800 800 800

30—70 30—70 30—70 45—90 30—70 30—80 30—80 25 — 90

30—90 30—70 40—90 3 0 -7 5 40—90 30—70 0—70 0—70

475 475 400 400 350 500 500 500

300 300 260 200 250 500 500 500

Гидравлическое Механиче- Гидрав- Меха ни- Гидравлическое
ское лическое ческое

НШ-46; НШ-46; НШ-46; — НШ-46; —
НПА-64 НПА-64 НШ-10; НШ-10;

НПА-64 НПА-64 V

1X2X3 1X2X3 1X2X3 1X2X3 1X2X3 1X3X3 1X3X3 1X3X3
44 4 4 4 4 6 6 6

Механическая Гидромехани-
ческая

930 930 930 1400 1225 1185 1185 1185

250 250 250 250 200 200 200 200

6775 6775 8650 8250 9260 10 250 10 300 10 250
2300 2300 2300 2460 2650 2 700 2 800 2 710
3000 3000 2985 2460 3475 3 650 3 570 3 650
8,6 8,5 9,85 13 13,1 18,6 19,5 20

* Предусмотрена возможность выпуска модификаций с ручным управлением (ДЗ-99-1-4),- с системами автоматики «Профиль-1» 
(ДЗ-99-1-2) и «Профиль-2» (ДЗ-99-1-!) в двигателем 60 я. с. (ДЗ-99-2), с гидромеханической трансмиссией (ДЗ-99А-1-4).

** Предусмотрена возможность выпуска модификации с гидромеханической трансмиссией (ДЗ-31-2).
* * *  Предусмотрена возможность выпуска модификации ДЗ-98-1 в двигателем мощностью 165 л. с.


