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§ 2. ТИПЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Первым тракторным погрузчиком, выпускавшимся 
в Советском Союзе серийно, был погрузчик типа Т-107 
на базе трактора С-80. Опыт эксплуатации этого по­
грузчика показал, что подобные машины являются 
весьма эффективными. В 50-х годах появились новые бо­
лее совершенные модели погрузчика типа Т-107, а за­
тем был освоен еще ряд машин. В настоящее время 
в эксплуатации находится более 15 типов тракторных 
погрузчиков. Наиболее распространены сейчас погруз­
чик Т-157 и погрузчики типа ТЛ.

С 1956 г. начат выпуск универсальных строитель­
ных погрузчиков Д-388, Д-442, Д-443 и Д-443А с гидрав­
лическим приводом рабочего оборудования.

Основные технические данные тракторных погруз­
чиков отечественного производства представлены в 
табл. 1.

Погрузчик типа Т-107 (рис. 1) оборудован ковшом 
емкостью б м3} грузоподъемностью 4 т. Задняя стенка 
ковша выполнена удлиненной для передачи груза при 
разгрузке в направляющий лоток, расположенный сза­
ди. От опорной площадки нижняя кромка лотка под­
нята на 2 300 мм у чем и определяется максимальная 
высота разгрузки. При работе без лотка высота разгруз­
ки увеличивается на 1 400 мм. По горизонтали вылет 
кромки-ковша от наиболее выступающих частей тракто­
ра достигает 600 мм, что позволяет непосредственно за­
гружать автомобили, железнодорожные полувагоны или 
приемные устройства конвейерных линий.

Ковш 1 (см. рис. 1) шарнирно крепится на телеско­
пической стреле 2, которая поворачивается относитель­
но цапф 4 на гусеничных рамах трактора. Привод ме­
ханизма подъема ковша и поворота стрелы осуществлен 
от вала отбора мощности трактора посредством лебед­
ки 5 и трособлочной системы 12. Стрела подвешена на 
двух стальных тросах 11. Один конец каждого троса 
закреплен на барабане лебедки, а другой — на спе­
циальном устройстве, предназначенном для изменения 
длины троса при изменении длины стрелы. При подъ­
еме ковша ролики 10 катятся по направляющим дугам 9. 
Скорость движения ковша при подъеме переменная, 
постепенно увеличивающаяся по мере подъема.
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Рис. 1. Погрузчик Т-107

Пружинные амортизаторы 8 ограничивают движе­
ние стрелы и обеспечивают толчок, способствующий ин­
тенсивному высыпанию груза, а также возвращению 
ковша в исходное положение. Для предотвращения пе­
рекоса стрелы и ослабления тросов тросовая система 
оборудована натяжным устройством 7. Возникающие 
в начальный момент подъема ковша усилия опрокиды­
вания погрузчика воспринимаются катком 3, который 
обеспечивает устойчивость погрузчика и уменьшение 
нагрузок в передней части рамы трактора. При движе­
нии погрузчика без нагрузки по ровной площадке меж­
ду катком и поверхностью площадки имеется дорож­
ный просвет 2—3 см. Съемный лоток 6 устанавливается 
при загрузке автомашин для уменьшения удара груза 
о дно кузова.
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Техническая характеристика отечественных тракторных погрузчиков Т а б л и ц а  1

Элементы характеристики

Емкость ковша, мг
Наибольшая грузо­

подъемность ковша, т
Ширина ковша 

(внутренняя), мм  . .
Наибольшая высота 

разгрузки, мм:
с лотком . . . .  
без лотка . . . .

Предельный угол 
разгрузки или угол 
наклона днища ковша 
к горизонту при вы­
грузке, град . . . .

Вылет кромки ковша 
при наибольшей высо­
те разгрузки, мм  . .

Вес погрузчика без 
трактора, кг  . . . .

Скорость подъема 
ковша, м/сек:
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1,0 0,82 0,82 2 , 8 1 ,2 5
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2 250* 
2 600 2 030 2 030 3  102 

3 2 9 0

—

40-45 40-45 45 64 45

600 540 960 770 660

2 700 2 254 2 287 3 040 3070



00 Продолжение табл. 1
Тип погрузчика

Элементы характеристики
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наибольшая . . . . 1,34 0,8 1,08 0,4 1,8 2 , 0 1,85 0,422 0,29 0 , 2 0,2
наименьшая . . . 
Базовая машина, тип

0,29 — 0,30 — — 0,75 0,75 0,422 0,29 0 , 2 0 , 2 — —

трактора .........................

Вес п о г р у з ч и к а  с

С-80 С-80, 
С-100 

г п

С - 8 0 , 
С-100Г

С-80,
т-юомгп

ДТ-54 Т-74,
Т-75

ДТ-55 ДТ-54А ДТ-55 А ДТ-55 А ДТ-55 Д-804
ПГ

ДТ-75

трактором, к г  . . .  .
Габаритные размеры 

при нижнем положе­
нии ковша (без лотка), 
мм:

19 500 19 200 18 100 17 800 11 000 10 000 9610 8 750 8 304 8 337 22 890 8 570

длина ............................... 7 230 7 230 6 820 6 620 8 000 7 160 6 800 6 410 5410 6090 6 270 7 170 6 200
ширина .................... 2 500 2 500 3 250 3 055 2 100 2 460 2 420 2143 2 265 2 032 2 032 3140 2 150
вы со та ...................
Наибольшая высота 

погрузчика при верх­
нем положении ковша,

3 900 3 900 2 960 3 020 3 400 2 300 2 450 4 520 2 200 2 470 2 570 3 025 2 230

м м ........................................
Скорость движения 

погрузчика, к м / ч :

6 000 6 480 6 070 6 050 7300 6 900 6 800



П р о д о л ж е н и е  т абл . 1
Тип погрузчика

Элементы характеристики
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** П роизводительность, т'ч.СО



Сейчас в эксплуатации находятся погрузчики Т-107 
трех модификаций (выпуск 1948, 1950 и I960-гг.) с оди­
наковой кинематической схемой, отличающиеся конст­
руктивным исполнением отдельных узлов. Особенности 
конструкции каждой модификации рассмотрены 
в гл. IV.

Погрузчик типа Т-157 (рис. 2) характеризуют более 
высокие эксплуатационные качества, меньшая метал­
лоемкость по сравнению с погрузчиками типа Т-107, а 
также наличие гидравлического привода навесного обо­
рудования.

На раме тележек базовой машины 1 погрузчика 
Т-157 установлены жесткие опоры 2, к которым при по­
мощи шарниров 3 крепится стрела 4, представляющая 
собой сварную раму из швеллеров. К стреле шарнирно 
присоединен ковш 5, сваренный из листовой стали, 
усиленной швеллерами. Кроме того, ковш шарнирно 
связан с промежуточными рычагами 6. Отверстия, пре­
дусмотренные в промежуточных рычагах, позволяют 
регулировать угол наклона ковша, что необходимо для 
изменения высоты разгрузки при работе по различным 
технологическим схемам.

ю
Рис. 2. Погрузчик Т-157



Гидросистема тракторного погрузчика Т-157 вклю- 
чип два спаренных гидронасоса НПА-64, два гидро- 
цилиндра 7, шарнирно закрепленных на опорах 5, рас­
пределитель, масляный бак и системы трубопрово­
дом

Гидронасосы смонтированы в передней части трак- 
lopii м одном корпусе с коническим редуктором и при­
водится в действие от вала отбора мощности двигателя 
грантора через карданный вал. Производительность 
насосов 160 л!мин, рабочее давление 50 кГ/см2.

Поворот ковша при подъеме осуществляется шар­
нирно-рычажной системой 9 и гидроцилиндрами. Гид- 
роцилиндры диаметром 150 мм двустороннего деист­
ами могут поворачиваться относительно продольной 
оси. Ход их поршня 1 330 мм. Для смягчения ударов в 
крайних положениях в гидроцилиндрах предусмотрено 
демпфирующее дроссельное устройство.

С I960 г. выпускается модернизированный погруз­
чик Т-157М, у которого в отличие от погрузчика Т-157 
плунжерные насосы типа НПА-64 заменены шестере­
ночными насосами типа НШ-60/75 большей производи- 
юльности при меньших габаритах и весе, более надеж­
ными и менее чувствительными к чистоте масла. Для 
предохранения от механических повреждений насосы 
монтируют вместе с редукторами под двигателем трак­
тора. Маслопроводы меньшей длины и диаметра разме­
щены под полом кабины и капотом двигателя. Это спо­
собствует предохранению гидросистемы от механиче­
ских повреждений. Емкость масляного бака у погрузчи­
ки Т-157М уменьшена более чем в 4 раза и составляет 
86 л .

Конструктивным изменениям подверглась и механи­
ческая часть погрузчика. Снижено усилие на рычаге 
включения механизма подъема ковша — на погрузчи­
ке Т-157М оно составляет 2—3 кг. Число необходимых 
манипуляций, производимых водителем за цикл, со­
кращено с 20 до 9.

На раме погрузчика установлены амортизаторы, 
предупреждающие удары ее о рычаг и ограничиваю­
щие величину хода. Две лыжи снижают истирание 
рамы о грунт. Дроссельное устройство гидросистемы 
обеспечивает регулирование скорости движения и пре­
дохраняет ковш от ударов.
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Угол разгрузки ковша и его положение при зачер­
пывании можно изменять в зависимости от свойств пе­
рерабатываемого груза перестановкой пальцев ковшо­
вых тяг в отверстиях приводных рычагов. Разгрузка 
ковша может осуществляться под углами 25, 37 и 45°.

Погрузчик ТЛ-3 ЦИНС (рис. 3) монтируется на ос­
новной раме 1 тракторов Т-74 и Т-75 с удлиненной и 
усиленной передней частью гусеничного хода. На стреле 
2 жестко закреплен ковш 12, стрела опирается на базо­
вый кронштейн 3 и удерживается в подвешенном со­
стоянии поворотной рамой 9 с тягой 11. В верхней ча­
сти поворотной рамы установлен блок 10. Направляю­
щие блоки 8 закреплены на задних рычагах 5, которые 
внизу опираются на остов машины, а вверху — на под­
вижной стакан закрытого в трубе пружинного аморти­
затора 6. При подъеме ковша лебедкой 4 в верхнее раз­
грузочное положение поворотная рама опирается на 
ролики 7 задних рычагов и отклоняет их в сторону 
амортизатора, сжимая его пружину. Для опускания 
стрелы водитель освобождает муфту-тормоз, и под дей­
ствием пружины задние рычаги и поворотная рама 
начинают движение вперед, а затем они опускаются 
под действием силы тяжести ковша. При этом необ­
ходимо некоторое подтормаживание лебедкой по­
грузчика.
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Рис. 3. Погрузчик ТЛ -3 ЦП НС


